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Presentiamo it fuclle automalico 
leggero 



per carlucce cal. 7,62 mm. NATO, 
II BM 59 e una derivazione ed un 
perfezionamento del futile semi- 
automafleo GARAND M 1, !' arma 
portatile piu sperimentela negli ul- 
timi conflitti mondiali, di cui ne fu- 
rono prodotti parecchi mtlioni di 
esemplari. 

Abbiamo potuto realizzare questa 
nuova arma per la profonda cono- 
scenza del progetto costruttivo del 
fucile Garand, acquisita fabbrican- 
do, su licenza americana, fortt quan- 
tifativi di M 1 .30-06 e ricambi, per 
Psesi NATO, nell' immediato dopo- 
guerra. 



We introduce the light automatic 
rifle 



for the 7.62 mm NATO found. 
The BM j 9 is a derivation of, and 
an improvement on the semiautoma- 
tic GARAND M 1 rifle, the most 
used shoulder weapon of recent 
world conflicts, of which several 
million units have been manufac- 
tured. 

We succeeded in developing this 
new rifle, having gained extensive 
knowledge of the Garand enginee- 
ring design in manufacturing, under 
American licence, large quantities of 
the Garand M 1 .30-06 rifle and its 
spares, shortly after the Second 
Great World War, for NATO coun- 
tries. 



PRESENTATION 
EINLEITUNG 



Nous vous presentons le fusil auto- 
matique leger 

prevu pour la cartouche OTAN de 
7,62 mm. 

Le B.M. 59 es! un derive et un per- 
fectionnement du fusil semi-auto- 
matique GARAND M-l, Y arms por- 
tative la plus eprouvee lors des 
dernlers conflits mondiaux, fabri- 
qu£e a pfusieurs millions d'exem- 
plaires. 

Nous avons pu realiser cette nou- 
velle arme grace a noire connais- 
sance profonde de la fabrication du 
Garand, acquise en produisant, sous 
licence americaine, d' importantes 
quanrites de fusils et rechanges du 
type Ml, calibre 30-06, pour les 
nations de I' OTAN, des la fin de 
la seconde guerre mondiale. 



Beschreibunjt des leichten, automati- 
schen Gcwehres 



fiir NATO-Patronen Kal. 7,26 mm. 
Das Gewchr BM 59 ist eine Wei- 
terenuvicklung und Verbesscrung 
lies halkuiiumiUischcii Gcwclii'cs 
GARAND M I, der mcist verwen- 
deten Infanicriewaffe des letnten 
Wcltkricges, von weleher eintge 
Millioncn getcrtigi wurden. 
Es gelang tins, dieses ncue Gcwehr- 
niodell mit Erfolg zu entwickeln. 
nachdem wir umfassende Erf ah run- 
gen be! der Fertigung des Garand 
Gewehres M 1 - Kal, 30 - 06 sam- 
meln konnten, da wir dieses Ge- 
wehr und seine Ersatzteile in gros- 
sen Men gen kurz nach dem zweiten 
Wcltkrieg tinter amerikanischer Li- 
zenz fiir cinige NATO - Liindcr her- 
gestellt haben. 
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Anziche mettere a disposizione del- | 
la NATO un fucife automatico di 
nuova progettazione, non sperimen- 
tato, abbiamo preferiro aggiornare 
il GARAND M 1 avendo accertato 
che il suo meceanismo era molto 
razionale, concettualmente e strut- 
turalmente efficients ed offriva 
notevoli vantaggi per un' arma au- 
tomatica 

II BM 59 e un' arma nuova, moder- 
na, pienamente rispondente alle ne- 
cessity attuali delle Forze Annate 
NATO. 

II BM 59 posslede le migtiori pre- 
rogative del valoroso GARAND la 
cui rusticita, semplicita e robuslezza 
<• stata ampiamente comprovata in 
ogni condizione d' impiego a tulte 
le latiiudtni. Ta!i caratteristiche de- 
vono essere insite nel fucile auto- 
matico per renderlo perfettamente 
adeguato alle nuove esigenze tat- 
tiche. 

II BM 59 e un' arma portatile legge- 
ra di calibro 7,62 mm. NATO, a 
presa di gas, raffreddata ad aria, 
alimentata con caricatore da 20 col- 
pi ideata per il tiro automatico 
alia cadenza di circa 800 colpi a! 
minuto, con possibility di tiro a 
colpo singolo, corredata di trom- 
boncino tricompensalore BERETTA 
con innesto per baionetta. 



Having been convinced that the GA- 
RAND mechanism was very satisfac- 
tory, structurally and basically effi- 
cient, and that it offered remarkable 
possibilities for a fully auromatic ri- 
fle, we preferred to bring up to date 
the GARAND design instead of 
placing at the disposal of NATO an 
automatic rifle of a new unproved 
design. 

The BM j(j is a modern rifle, com- 
pletely satisfying the present requi- 
rements of the NATO Forces. 
The BM 59 automatic incorporates 
the hasic features of the well tried 
GARAND rifle, whose rugged ness, 
simplicity and reliability has been 
amply proved in nil climatic con- 
ditions. 

Such qualities must be inherent in 
the automatic rifle to make it per- 
fectly adequate for the new tactical 
requirements. 

The 7,62 mm rifle BM 59 is a light 
weight, air cooled, gas operated, ma- 
gazine fed shoulder weapon, desi- 
gned primarily for full automatic or 
semiautomatic fire at the cyclic rate 
of about 800 rounds per minute. 
The rifle is fitted with the BERET- 
TA grenade launcher, incorporating 
the Beretta iri-compensator, that can 
accomodate a bayonet. 



I Au lieu de mettre a la disposition 
de I'OTAN un fusil automatique 
non eprouve en combat de concep- 
tion nouvelle, nous avons prefere 
moderniser le GARAND M 1 , etant 
pleinement convaincus que son me- 
canisme etait parficulierement ra- 
tionnel, tant en ce qui concerne sa 
conception que sa realisation, el 
qu'il off rait des avantages impor- 
tants pour une arme automatique. 
Le BM 59 est une arme nouvelle, 
moderne, repondant pleinement 
aux be so ins actuefs des forces ar- 
mees de I' OTAN. 
Le B M 59 presente les caracteristi- 
ques les plus avantageuses do va- 
leureux GARAND, dont la rusticite, 
la simplicity et la robustesse ont 
ete amplement d6montrees dans 
toules les conditions d' emploi, sous 
toutes les latitudes. 
Ces caracleristiques doivent etre in- 
corporees au fusil automatique pour 
{'adapter aux nouvelles exigences 
tactiques. 

Le B M 59 est une arme portative 
legere de calibre 7,62 mm OTAN, 
a emprunt de gaz et refroidisse- 
ment par air, alimentee par char- 
geurs de 20 cartouches, prevue 
pour le lir automatique a une ca- 
dence de 800 coups par minute, 
avec possibilite de tir coup par 
coup, susceptible de recevoir le lan- 
ce-grenades tri-compensateur BE- 
RETTA et une baionnette. 



Nachdern wir uns iibcrzeugen konn- 
ten, dass der Mechanismus des Ga- 
rand - Gewehres zufricdenstellend 
funktioniert, und sowohl von der 
Konstruktion, als auch von der Aus- 
fuhrung her sehr leistungsfahig ist, 
und sich besonders gut fur den 
Umbau zu einem vollautomatischen 
Gewehr cignet, hahen wir cs vor- 
gexogen, der NATO keine ganz ncue, 
bei der Truppe unerprobtc Kon- 
struktion eincs automatischen Ge- 
wehres vorzulcgen, sonde rn dafiir 
das GARAND • Gewehr M 1 an 
modernisicrcn. 

Das BM 59 ist ein modcrnes Ge- 
wehr. Es entspricht alien derzeitigen 
Erfordcrnisscn der NATO • Streit- 
kraftc. 

Das BM 59 weist alle charakteris- 
chen Merkmale des gut erprobtcn 
GARAND - Gewehres auf, dessen 
Standfcstigkeit, Einfachheit und Zu- 
verlassigkeit bei verschiedensten kli- 
matischen Bedingungen untcr Be> 
wcis gestellt wurde. 
Solche Eigcnschaften muss ein au- 
tomat isches Gewehr aufweisen, urn 
den ncuesten taktischen Anforde- 
rungen gerecht zu werden. 
Das BM 59, Kal, 7,26 mm ist cine 
leichte, luftgekiihlte, nach dem Gas- 
druckprinzip arbeitende Waffe mit 
Magazin, einstellbar fur Einzcl -und 
Dauerfeuer. bei eincr Schussfolgc 
bis zu 800 Schuss pro Minute. 
Das Gewehr ist mit einem Granat- 
wurfgerat ausgerustet, dessen drei- 
facher Ausgleichcr, System BERET- 
TA mit eincr Haltemng zum Aufset- 
zen eincs Bajoncttes versehen ist. 



Per I' eserciiazione e previsto I'uso 
del rafforzatore di rinculo per car- 
tucce a salve. 

II EM 59 permette di disporre di 
una serie di armi con la semplice 
sostituzione del calcic e di qualche 
particolare, 

II BM 59 e normalmenle disponi- 
bile nelle seguenti versioni : 

— ' per fanteria; 

per truppe alpine e corpi spe- 
cial!; 

— per paracadutisti e truppe avio- 
trasportate; 

come sostituzione del la mitra- 
gliatrice leggera (con canna ap- 
pesantita). 

II BM 59 e I' arma ufficiale del- 
le Forze Armate Italiane nelle sue 
prime 3 versioni principal!. 

Poiche generalmente i fucili GA- 
RANO erano in dotazione ai Paesi 
NATO, il BM 59, in caso di sua 
adozione, off re il vanlaggio di una 
semplificazione dei probiemi di ad- 
destramento, deposito e trasporfo 
essendo simile all' M 1. 



For training purposes a blank ammu- 
nition firing device (recoil booster) 
may be supplied. 

By simply substituting the stock and 
S few components it is possible to 
have various BM 59 configurations, 

The BM 59 is current ty available in 
the following versions : 

— for Infantry; 

— for Alpine troops and special 
units; 

— for paratroops and airborne 
troops; 

— as a substitute for the light ma- 
chine gun (with a heavier barrel). 

The BM 59, in its three above ver- 
sions, is the official portable shoul- 
der weapon of the Italian Armed 

Forces. 

Since the GARAND rifle has been 
in general issue to NATO coun- 
tries, the BM 59, if adopted, would 
simplify training, storage and tran- 
sportation problems as it is similar 
to the Mi rifle. 



Un aecelerateur de recul est prevu 
pour permettre I' emploi des car- 
touches a blanc. 

L' arme peut etre convertie en plu- 
sieurs versions par le simple chan- 
gement de la crosse et de divers 
accessoires. 

Les versions suivantes du BM 59 
sont actuellement disponibles j 

Infanterie 

— Troupes de montagne et unites 
speciales 

- Parachufistes et troupes aero- 
portees 

— Remplacement du fusil-mitrail- 
leur (avec canon etoffe), 

Le fusil BM 59 est reglementalre 
dans I' Armee Italienne, dans ses 
trois premieres versions principals 
mentionnees ci-dessus. 

Les nations de I- OTAN ayant ele 
generalement equipees de fusils 
GARAND, le BM 59 presente, en 
cas d' adoption, I- avantage d' una 
simplification des problemes d' en- 
tra'nement, de conservation et de 
transport, du fait de sa similitude 
au fusil M 1 . 



I Ftii" Uebungszwecke kann ein Lauf- 
aufsatz (Rucks toss verstarker) fur 
Platzpatronen geliefert werden. 
Bei Venvendung anders gestalteter 
Schafte und einiger zusatzlicher Ge- 
lateteile kann das BM 59 auf cin- 
fnche Weise in verschiedenen Mo- 
dellen ausgefuhrt werden. 

Das BM 59 ist laufend in folgen- 
den Ausfuhrungen liefcrbar: 

— fur die Infanterie; 

— fiir Gebirgsjager und Spezial- 
truppen; 

— fiir Fallschirmjager und Luftlan- 
dctruppen; 

— a Is Ersatz fiir das leichte Ma- 
schinengewchr (mit einem ver- 
starkten Lauf). 

Das Gewehr BM 39 ist in den ohen 
genannten drci Ausfuhrungen bei 
der halienischen Armee offiziell als 
tragbare Schulterwaffe eingefiihrt. 

Da das Garand - Gewehr fiir die 
Ausriistung der NATO - Lander al- 
lgemein zugelassen ist, wird bei der 
Einfiihrung des BM 59 bei der 
Armee, wegen seiner Aehnlichkcit 
mil dem Gewehr M r die Ausbil- 
dung, Lagerhaltung und der Tran- 
sport bedeutend einfacher zu hand- 
haben sein. 
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Un vantaggio unico del BM 59 

e che, oltre ad essere disponlbile 
come arma nuova di fabbrica, si 
puo ottenere per trasformazione su 
licenza BE RETT A dal GARAND ori- 
ginale M 1. 

Questa trasformazione e molto in- 
reressante per la sua economicita ed 
e gia stata sfruttata da alcuni Paesi 
e dal Govenno Ifatiano. 



Data la notorieta del fucile GA- 
RAND M 1 nei circoli militari in- 
ternazionali illustreremo qui di se- 
guito solo le particolarita del BAA 
59 ITAL nuovo, it capostipite del- 
la famiglia delle armi BM 59. 



Vedasi a pag. 57 la version? semplifitata 
del BM 59 ottenuta per trasformaiione. 



A unique advantage of the BM 59 
is that, besides being available as 
a factory -new rifle, it can be ob- 
tained by modifying the original 
GARAND M 1 under BERETTA li- 
cence. 

This modification is very interesting 
from the viewpoint of saving costs 
and a few countries, including the 
Italian Government, have already 
taken advantage of this possibility. 



As the GARAND rifle, is well 
known in the international military 
circles, we will only illustrate the 
distinguishing features of the new 
BM 59 ITAL, the head of the 
BM 59 weapons family. 



See page. 57 for the simplified BM 59 
configuration obtained by modification. 



Le BM 59 presente egalement I'a- 
vantage unique de pouvoir s'obte- 
nir, non seulement com me arme de 
fabrication nouvelle, mais encore 
par transformation sous licence BE- 
RETTA du fusil GARAND M 1 d'ori- 
gine. 

Cette transformation est extreme- 
ment interessanre, du fait de I'eco- 
nomie presentee, qui I'a de|a fait 
adopter par certains pays et par le 
Gouvernement Hal ten. 



Du fait de ta notoriete du fusil GA- 
RAND M 1 dans tes milieux militsi- 
res internationaux, nous ne retien- 
drons ci-apres que les particularites 
du BM 59 ITAL neuf, le chef de 
file de la famille des armes BM 59. 



Voir a page. 57 le modele simplirie du 
BM 59 obtenu par transformation. 



Ein entscheidender Vorteil bei der 
Beschaffung des BM 59 liegt da- 
rin, dass man dieses nicht nut als 
fabrikneues Gewehr beziehen kann, 
sondern dass auch Original GA- 
RAND - Gewehre M 1 unter BE- 
RETTA - Lizenz in BM 59 umge- 
baut werden konnen. 



Die Mb'glichkeit des Umbaues ist 
vom Stand punk t der Kostenerspar- 
nis sehr interessant, und einige Lan- 
der, darunter die italienische Re- 
gicrung, haben bereits von dlesem 
Vorteil Gebrauch gemacht. 



Da das GARAND - Gewehr in den 
internationalen Militarfacbkreisen 
wohl bekannt ist, beschranken wir 
uns auf die Beschreibung der charak- 
teristischen Merkmale des neucn, 
BM 59, ITAL das als Grund model 1 
der BM 59-Waffenfamilie gilt. 



Slehe Selte 57 fOf das uereinfaclite BM 59 
Modell, das man durch Umbau erhalten 
kann. 
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II BM 59 ITAL consta di tre gruppi 
principali j 

I - gruppo can na - culatta - ottura- 

tore; 

II • gruppo cassa; 

III ■ gruppo scatola-scatio con met- 

eanismo scatto. 

Per smonlare il BM 59 nei tre grup- 
pi principali, come per il GARAND, 
e sjfficiente [iberare posteriormen- 
te il fermo a scatto del ponlicello 
dal sottoguardia e ruolare il ponti- 
cello in basso-avanfi per liberare la 
seaiola scatto dalla culatta e con- 
temporaneamente la cassa. 
Infatti II BM 59 e tenuto nella cassa 
per bloccaggio fra gruppo culatta e 
gruppo scatto, medianre i tenonl 
del ponlicello agganciati, in chiu- 
sura, negli intagli deila culatta. 

Esaminiamo ora i tre gruppi prin- 
cipali di cui sopra e gli accessor i s 

IV - rafforzatore di rinculo per ti- 

ro a salve; 

V - bipiede; 

VI ■ caricalore; 

VII - alzo per i! lancio delta gra- 

nata. 



The BM 59 ITAL consists of three 
main groups : 

I - barrel-bolt- and receiver 

group; 
II - stock group; 

III - trigger housing with firing 

mechanism, 

To disassemble the 6M 59 into its 
three main groups, as for the GA- 
RAND, disengage the hooked end of 
trigger guard from trigger housing, 
swing it downward and forward to 
disengage ilie trigger housing from 
the receiver to free the stock group. 
In fact the BM 59 rifle is held in Its 
stock by the clamping action exerted 
between the trigger housing and the 
receiver, through the meshing of the 
trigger guard studs with the receiver 
slots, when trigger guard is latched 
in the closed position. 

Let us examine now the above three 
main groups and the accessories: 

IV - blank ammunition device (re- 

coil booster); 
V - bipod; 
VI - magazine; 
VII - grenade launcher sight; 



le fusil BM 59 ITAL comprend les 
parties principales suivantes : 

I. - L' ensemble canon-culasse 

II. - L'ertsemble crosse 

III. - L' ensemble boTtier de meca- 

nisme el la platine. 

Pour demonter le B M 59 en trois 
parties principales il suffit, eomme 
pour le GARAND, de liberer le pon- 
let et de le faire pivoler vers le 
bas en avani, ce qui d£gage le boT- 
tier du mecanisme de la bofte de 
culasse el permet d' enlever la 
crosse. 

En fait, la parlie active du BM 59 
est tenue dans sa crosse par Taction 
reciproque de la botte de culasse et 
du mecanisme de platine, s'effee- 
tuant au moyen du verrouillage des 
tenons du pontet dans les mortaises 
de la boTie de culasse. 

Nous decomposerons maintenant 
les trois parties principales de I'ar- 
me et les accessoires suivants : 

IV. - L'acceleVateur de recul pour 

flir a blanc 

V. - Le bipied 

VI. - Le chargeur 

VII. - Les instruments de pointage 
du lance-grenades. 



Das BM 59 ITAL besteht aus drei 
Hauptgruppen : 

I. - Gruppe: Lauf - Verschluss- 

stiick - Verschlussgehause 
II. - Gruppe: Schaft und Hand- 
schutz 

III. - Gruppe: Abzuggehause mit 
Abz ugmech a n i smus 



Zur Zerlegung des GEWEHRES 
BM 59 in seine drei Hauptgruppen 
wird, gcnituso wic bcim GARAND- 
Gewehr, das eingchakte Endc des 
Abzugbugels aus dem Abzuggehause 
gelbst, dann nach unten und vor- 
wiirts ausgeschwenkt, und hierbei 
das Abzuggehause vom Verschluss- 
gehause get remit. Dadurch wird die 
Schaftgruppe frcigelegt. 
Dcr gesamtc Gewehrmcchanismus 
des BM 59 wird in scincm Schaft 
nur durch die Einwirkung dcr Kraft 
festgehalten, welche beim Verklcm- 
men des Abz uggcha uses mit dem 
Verschlussgchiiusc auftriti, wuhci 
die Vcrbindungsxapfcn des Aimig- 
geliiiuses in die en tsprechenden 
Schlitzc des Verschlussgehiiuses ein- 
greifen, sobald der Abzugbugcl in 
seine gcschlosscnc Lagc gedriickt 
wird und eingernstet ist. 



In der Folge werden die oben ge- 
nannten drei Hauptgruppen, sowie 
die Zubehorteile. namlich 

IV - Laufaufsatz fur Platzpatro- 
nen (Riickstossversiiirkcr) 

V - Zweibein 

VI - Patronenmagazin 
VII - Visier fur Grant wurfgerat 
beschrieben. 
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i) 


GRUPPO CANNA - CULATTA - OTTURATORE 


1) 


L' ENSEMBLE CANON-CULASSE 




A) CULATTA 

B) (CANNA) - LANCIA GRAN ATE TRI-COMPENSATORE 

C) OTTURATORE 




A) BOITE OE CULASSE 

6) (CANON) ■ LANCE GRENADES TRI-COMPENSATEUR 
C) CULASSE 


U 


BARREL-BOLT-AND RECEIVER GROUP 


I) 


GRUPPE: LAUF - VERSCHLUSS • 
STUECK - GEHAEUSE besiehend aus: 




A) RECEIVER 

B) (BARREL) - GRENADE LAUNCHER Tftl-COMPENSATOR 

C) BOLT 




A) GEHAEUSE 

B) (LAUF) - GRANATWURFGERAET AUSGLEICHER 

C) VERSCHLUSSTUECK 




Culatta 

COMANDI 

y I i ratio ait* irmimcnlO 

3 avviso 5 er bait) to vuoio a leva 
arreslc olturatare 

4 tambure ctevaiione alto 

£ lambura leoitarnento ado 

6 aocehetto caffeanrrento 

1. - TIRETTO A ST A ARMAMENTO 

II tirelto dell'asta d 'a r memento tro- 
vasi sul lato destro della culatta 

(n. 1, fig. 2). 

Per armare e caricare (cartuccia in 
camera) manualmente il fueile, ar- 
retrare il carrello a fondo e quindi 
abbandonarlo. 

Dopo che I' otturatore, sospinto dal- 
I' asta d 'a r ma men to sara giunlo nel- 
la posizione arrelrata, la molla del 
caricatore, agendo sull' elevatore, 
spingera la cartuccia sul pereorso 
dall'otturatore. Quando I' asta d'ar- 
mamento fara avanzare I' otturato- 
re, esso sfilera la cartuccia dal ca- 
ricatore e la inserira, bloccandola, 
nella camera dt cartuccia. 



Receiver 

CONTROLS 

1 operating rotf handl* 

2 jtleaor 

3 ball hold open or bolt larch 

4 electing knob (pinion aifernbfyj 

5 windage knob 

6 cartridge clip guide 

1. - OPERATING ROD HANDLE 

The operating rod handle is located 
on the right hand-side of the recei- 
ver (n. i, fig. 2), 

To cock and operate rifle manually, 
move operating rod handle to rear 
position and release. 
This permits the force of the maga- 
zine spring to position the top round 
in line with the bolt, after the ope- 
rating rod has moved the bolt to 
its rearward position. As the opera- 
ting rod moves the bolt forward, the 
bottom face of the bolt engages the 
base of the cartridge, pushing it for- 
ward, feeding, chambering and lo- 
cking it in the barrel. 



A 

Boite de culasse 

PARTIES ACTIVES ; 

1 levin d" armament 

2 Solccleur 

3 Indkateur de Fin dt* chargeur og arreioir 
de culaste 

■1 Bouron rcglage en lire 

5 Boulnn de regtage de ta deriv? 

6 Guide de t barge ma nt 

1. - LEVIER D'ARMEMENT 

Le levier d' armement se trouve sur 
le c6te droit de la boite de culasse 
(N, 1, figure 2). 

Pour armer et charger le fusil a la 
main (e'est-a-dire, introduire une 
cartouche dans le canon), il faut 
ouvrir completement la culasse et 
relacher le levier. 

Lorsque la culasse sera complete- 
ment ouverte sous Taction du levier 
d'nrmement, le ressort du chargeur, 
ayissant sur I'elevaleur, amenera la 
cartouche en face de la culasse qui, 
dans sa course avarvt, extraira en- 
suite la cartouche du chargeur et 
I' introduira dans la chambre qu'el- 
le obturera. 
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Gehause 

FUNKTION5TE1LE : 
I Spanntiangengrrff 

3 Vcfichfuss - Sperrhebpl 

4 Hohanviirerltnopf flcompl. Vitterbolienj 

5 Setrenvtiierknopf 

6 Ladesireifenfubrung 

1. • SPANNSTANGENORIFF 

Der Spannstangengriff hefindet sich 
auf der rechten Seite des Gehauses 
(Nr. 1, Bild a). 

Soil das Gewehr von Hand gespannt 
und bctiiigt werden, muss der 
Spannstangengriff in die hiiitere La- 
gc bewegt und dann losgelassen 
werden. 

Nachdem das Verschlusstiiek mit 
Hilfe der Spannstange dabei in sei- 
ne hintere Lage gebracht wurde. 
driickt die Magazinfcder die oberste 
Patronc in die Ho he des Verschluss- 
stiickes. Wenn dann die Spannstange 
das Verschlussriick nach vorwarts 
bewegt, driickt die Patronenboden- 
flache des Verschlusstiickes auf den 
Boden der Patronc und schiebt diese 
nach vorne in das Patronenlager des 
Laufes und blockiert den Verschluss. 



2. - SELETTORE 

II selettore trovasi sul fianeo sini- 
stro della culalta, dietro al copri- 
canna, (n. 2, fig. 2). 
II selettore permelte dl sparare con 
liro a raffica od a colpo singolo. 



2. - SELECTOR 

The selector is located on the left 
side of the receiver, just behind the 
handguard. (n. 2, fig. 2). 
Its function is to regulate the tiring 
of the rifle as an automatic or semi- 
automatic weapon. 



2. - SELECTEUR 

Le selecteur se trouve sur le c6te 
gauche de la boTte de culasse, der- 
riere le garde-main (n, 2, figure 2). 
Le selecteur permet le tir automa- 
lique ou coup-par-coup. 



2. - SCHALTHEBEL 

Der Schalthebel befindet sich auf 
der linken Seite des Gehauses, kurz 
hinter dem Handschutz, (Nr. 2, 
Bild 2). 

Er hat die Aufgabe. die Schussfolgc 
des Cie weh res n\ rcgcln. und sornit 




fig. 4 




Se il limitatore leva selettore (T, 
fig. 3 e 4) e montato sull'erma con 
la sporgenza a triangolo in avanti, 
il selettore puo essere spostato sia 
in avanti sulla lettera «A» = Auto- 
matico, per il tiro a raffica sia al- 
I" indietro sulla lettera «S» — Se- 
miautomatic©, per il tiro a coipo sin- 
golo. 



If the selector lock (T, fig. 3, and 
4) is positioned with its triangle pro- 
jection forward, the selector may be 
positioned cither forward on the let- 
ter « A » = Automatic, for automa- 
tic fire, or rearward on the ktter 
« S » =" Semi-automatic, for semi- 
automatic fire. 



Si le verrou du selecteur (T, figures 
3 & 4) est mont£ sur I'arme avec 
son bee oriente vers I' avant, le se- 
lecteur peut etre pousse soit vers 
I' avant sur la lettre « A » {Automa- 
tique) pour te tir a rafales, soit vers 
I' arriere sur la lettre « S » (Serni- 
automarique), pour le tir coup-par- 
coup. 



die Waffe fur Daucrfeuer oder Ein- 
nelfeuer einzustellcn. Wenn die drci- 
eckformige Nocke der Begrenv.ungs- 
platte zum Schalthebel nach vorne 
zeigt {siehe T, Bild 3 und 4), kann 
der Schalthebel in seine vordere La- 
gc auf den Buchstaben « A » (ent- 
spricht der automatischen Funktion 
fiir Daucrfeuer) oder in seine hin- 
tere Lage auf den Buchstaben « S » 
(entspricht der b alb automatischen 
Funktion, fiir Einzelfcuer) gestdlt 
werden. 
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Se il limitatofe leva selettore T e 
montalo sull' arma come indicato 
alia fig. 5, con la sporgenza a trian- 
golo indietro, il fucile non pub 
sparare a raffica. Per rovesciare 
il limitatore leva selettore, 11 
gruppo canna-culatta deve essere 
quasi completamente smontato, una 
operazione che non e facilmente 
eseguibile « sul campo ». 



11 l lie; selector lock T is positioned 
as shown in fig. j, with its projec- 
tion rearward, the rifle cannot be fi- 
red automatically. To reverse the se- 
lector lock, the barrel -receiver group 
must be almost completely disassem- 
bled, an operation which is not easi- 
ly carried out on the field. 




Funzionamento senza earicatore: 

• mettere I'arma in sicura; 

• tirare I'asta d'armamento per 
arretrare a fondo !' otturatore? 

a abbassare il pulsanle del I a leva 
arresto olturatore; lasdare an- 
dare in avanti I'otturatore fino 
a che verra bloccato dalla leva 
arresto; liberare il pulsante. 



Function without magazine: 

s place safety in the safe position; 

move operating rod handle rear- 
ward to draw bolt assembly ful- 
ly to the rear; 

depress boll latch; ease boll I up- 
ward until movement is stopped 
by the bolt latch. Release pres- 
sure on boll latch; 
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Si le verrotj du selecleur T est mon- 
te sur 1'arme cornme indiqu6 a la fi- 
gure 5, le bee tourne vers 1' arriere, 
le fusil ne peut tirer a rafales. 
Pour inverser le verrou du seiec- 
teur, I' ensemble canon-botie de cu- 
lasse doit etre presque complete- 
ment demonte, ce qui ne peut se 
faire aisement en operation. 



Wenn die T Begrenzungsplattc zum 
Schalthebel, wie im Bild 5 gezeigi, 
eingestelh isi, das heisst, mil dre- 
ieckfbrmiger Noeke nach himen ge- 
richtet, kann das Gewchr nicht 
mehr auf Dnuerfeuer eingesieilt wer- 
den. Zur Umstcllung der Begren- 
ZUtlgSplattC muss die Laufgehiiusc- 
jiruppe fast vollkommcn nusctnander 
getiommen werden, was aber im 
freien Geliinde schwicrig ausfuhrbar 
isi. 



3. - AVVISO Dl SERBATOIO VUO- 
TO O LEVA ARRESTO OTTU- 
RATORE 

La funzione delta leva arresto ottu- 
ralore, (n. 3 fig, 2) e quelle di bloc- 
care I'otturatore In posfzione dl 
« aperto ». 



3. ■ BOLT HOLD OPEN OR BOLT 
LATCH 

The function of this control (n. 3 
fig. 2) is to latch the holt in its rear- 
ward « open » position. 



3. - INDICATEUR DE FIN DE CHAR 
GEUR OU ARRETOIR DE CU- 
LASSE 

L'arretoir de culasse (N. 3, figure 2), 
serf a bloquer lo culasse en posi- 
tion ouverte, 



3. - VERSCHLUSS-SPERRHEBEL 



Die Aufgabe dieses 'feiles (Nr. }, 
Hild 2) besteht darin.das Verschhiss- 
si tick in seiner hinteren « offenen » 
I .age I'esmihiihen, 



— Fenctionnement sans thargeur. 

Mettre I'arme a la sOrete; 

Ouvrir completement la culasse 
au moyen du levier d' arme- 
ment; 

-> Abaisser le poussoir de l'arre- 
toir de culasse el laisser revenir 
la culasse en avant jusqu'a ce 
qu'elle soit immobilisee par l'ar- 
retoir de culasse. Liberer le 
poussoir; 



Funktion bei nicht eingesetztem 
Magazin 

Die Sieherung In Lage « j;esi- 
chert » stellen. 

: Das Verschlusstiick mit Hilfe 
des Spannstangengriffes ganz in 
die htntere Lage Ziehen. 

- Den Verschlussperrhebel be- 
runterdriieken. Das Verschluss- 
tiick nach vorne gleiten lassen, 
bis dieses vom Sperrhebel fest- 
gehalten wird. Nun den Sperrhe- 
bel los lassen. 
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o per permettere all'otturafore di 
andare in chiusura : sbloccare 
la leva arresto arretrando V ot- 
turatore, oppure premere i[ pu!- 
sante dells leva arresto ottu- 
ratore. (Togliere la sicura per 
spa rare). 



3 to close bolt, release bolt latch 
by drawing bolt rearward, or 
push bolt latch upwards, {relea- 
se safety to fire), 



— Funzionamento con caricatore : 

• dopo aver sparato I'ultima car- 
tuccia del caricatore, I' otturato- 
re rimane aperto perche I' ele- 
vators agisce sulfa leva arresto 
per bloccare I' otturatore in po- 
sizione arretrata, (fig. 6); 

• cid consente di togliere 1) cari- 
catore vuoto,- introdurre un nuo- 
vo caricatore pieno, oppure ce- 
ricare il caricatore vuoto, dal- 
T alto delta culatta a mezzo pia- 
strine {vedasi § 6); 

« per armare I'arms, svincolare la 
leva arresto otturatore. 



— Function with magazine: 

I After the last round is fired, the 
magazine follower actuates the 
bolt latch which, in turn, will 
hold bolt in its open position, 
rearward (fig. 6}. 



• This allows to withdraw the 
empty magazine and insert a new 
loaded one, or to load the empty 
magazine from the top of recei- 
ver by means of a 5 -rounds clip 
(see S 6). 

c When the bolt latch is released, 
the bolt will move forward 
chambering the first round. 



4. - TAMBURO ELEVAZIONE ALZO 

II tamburo d'elevazione (n, 4, fig. 
2) trovasi sul retro, a sinistra, so- 
pra la culatta. 



4. - ELEVATING KNOB 

The elevating knob (n. 4, fig. 2) is 
located at the left rear side of the 
receiver. 
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• Pour farmer la culasse, debio- 
quer I' arretoir en tirarvt la cu- 
lasse en arriere ou relever le 
poussoir (enlever la surete pour 
tirer). 



» Um das Verschlusstuck schlies- 
sen zu kbnnen, muss der Sperr- 
hebel durch Zuriickziehen des 
Verschlusstiickes vom Druck en- 
tlastet werden, oder man driickt 
den Sperrehebel nach oben (hie- 
rauf Sichcrung in Fcuetstellung 
schwenken). 



— Fonctionnement avee chargeur. 

• Apr£s avoir tire la derniere car- 
touche du chargeur, la culasse 
reste ouverte sous I' action de 
I'elevateur qui soulfcve I'arretoir 
de culasse, ce qui a pour effet 
de maintenir celle-ci en position 
ouverte (figure 6); 

• Cette operation permet d'en le- 
ver le chargeur vide, d* intro- 
duce un nouveau chargeur 
plein ou de garnir le chargeur 
vide par I'echancrure de la bot- 
te de culasse au moyen de la- 
mes chargeur (se reporter au 
§ 6). 

c Pour introduire una cartouche 
dans la chambre, liberer I'arre- 
toir de culasse. 



— Funktion bei eingesetztem 
Magazin 

o Wenn die letzte Pat rone des Ma- 
gazines verschossen ist, driickt 
der Zubringer des Magazines auf 
den Sperrhebcl, wclcher infolge- 
dessen das Verschlusstuck in 
seiner hinteren « offenen » Lage 
festhalt (Bild 6). 

*■ Man kann nun das lecre Magazin 
herausziehen und ein neues, voll- 
geladenes Magazin einscttcn, 
oder das lecre Magazin von oben 
aus den Lades treif en mit je 5 
Patronen fullen (siehe Pos. 6). 

• Nach Lbsung des Sperrhebels, 
bewegt sich das Verschlusstuck 
nach vorne und fiihrt gleichzei- 
tig die erste Patrone in das 
Patronen lager des Laitfes ein. 



4. - BOUTON DE REGLAGE EN SITE 

Le Bouton de reglage en site <n. 4, 
figure 2} se trouve a la partie su- 
perieure gauche de la boTte de 
culasse. 



4. - HOEHENVESIERKNOPF 

Der Hohenvisierknopf (Nr. 4- Bild 
2) ist auf der linken Seite am hin- 
teren Ende des Gehauses ange- 
bracht. 
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I! suo movimento 6 a scatti con 
tacche graduate corrispondenti a 
centinaia di metri. 
Sul suo bordo sono impresse delle 
linee indice. Le centinaia di metri, 
(in numerazione pari), sono indica- 
te con un numero: 2 (per 200 me- 
tri}, 4 (per 400 melri), ecc. fino 
a 12. 

Le linee fra queste cifre si riferi- 
scono alle centinaia di mefri in nu- 
merazione dispari, Sulla culatta vi 
e un indice di riferimento. 
Per elevare I'alzo, girare il 1am- 
buro ne! senso delle lancette del- 
i'orologio. Per abbassarlo, girare 
in senso contrario, 

5. . TAMBURO SCOSTAMENTO DI 
DIREZIONE 

II tamburo scostamento di direzio- 

ne (n, 5, fig. 2) trovasi sul retro, 

a destra, sopra la culatta. Esso si 

sposta pure a scan!. 

Dietro all'alzo, sulla culatta, e im- 

presso un indice a scale. 

La linea allungata nel mezzo indica 

la posizione centrale; ai due latt. 

Is quatlro suddivisioni rappresen- 

tano altrettanti « punti » di spo- 

stamento. 

Per spostare I'alzo verso destra, 
girare it tamburo nel senso delle 
lancette dell'orologio; per spostarlo 
verso sinistra, girare in senso in- 
verse. 



The movement is by clicks; and is 
calibrated in hundreds of meters. 
On the edge of the elevation knob 
there arc index lines for the range 
adjustment. Every even-numbered 
hundred meters is marked with a 
number, thus 2 (200 meters), 4 
(400 meters), 6, 8, 10 and 12. 
Between these figures are unmar- 
ked lines representing the odd- 
numbered hundreds of meters. The- 
re is an index on the receiver. 
Turn pinion clockwise to raise, 
counterclockwise to lower. 

5. - WINDAGE KNOB 

The windage knob (n. 5, fig. 2) is 
located at (he right rear side of 
the receiver. This also moves by 
clicks. 

There is a windage index on the 
receiver, just below the rear face 
of the rear sight. It has a long line 
indicating the center position and 
four divisions on each side of the 
center. 

These divisions each represent 
« points » of windage. 
To move the sight to the right, 
turn knob clockwise; to move to 
left turn counterclockwise. 



II est a deplaeement micrometri- 
que a dies par paliers de 100 
metres. 

Les distances sont reperees sur sa 
peripherie. Les centatnes de metres 
(en nombres pairs) son indiquess 
par des numeros (2 pour 200 me- 
tres, 4 pour 400 metres etc.) ju- 
squ'a 12. 

Les traits, situes enfre ces chiffres 
correspondent aux distances impai- 
res. La boTte de culasse porte un 
repere fixe correspondent. 
Pour relever la hausse, tourner le 
bouton en sens horaire et le tour- 
ner en sens conlraire pour I'a- 
' twister. 



Die Bewcgung ist jeweils dutch Ra- 
siernuten begrenzt und au£ Entfer- 
nungen zu je hunden Meter cingc» 
teilt. Die Entfernungen werden ge- 
ma'ss den Teilstrichen am Umfang 
des Hohenvisierknopfes eingestellt. 
Alle Teilstiicke fur gcrade Hundet- 
t meter sind ink Zahlen markicrt, 
und zwar mit 2 (fur 200 Meter) mit 
4 (fur 400 Meter) mit 6, 8, 10 und 

Zwischen diesen Zahlen sind un- 
markierte Striche angebracht, wel- 
che die ungcraden Hundertmeter - 
Entfernungen beneichncn. 
Fur die Einstellung ist am Gehiiuse 
ein cntsprec bender Markierungs- 
strich angebracht. 

Zum Heben des Visicrlochcs wird 
der Knopf im Uhrzeigersinn mm 
Senken im entgegengesetztem Sinn 
gedreht. 



5. - BOUTON DE REGLAGE DE DE- 
RIVE 

Le bouton de reglage de derive 
(n. 5, figure 2) est situe sur la par- 
tie superieure droite de la boTte 
de culasse. Le regiage de derive 
est egalement a deplaeement mi- 
crometrique par cites. 
Une eerie lie fixe est gravee sur 
la boTte de culasse, derriere la 
hausse. 

Le repere central long indique la 

position media ne, 

Les quatre reperes traces de part 

et d'autre de celle-ci indiquent di- 

verses valeurs de derive. 

Pour deplacer la hausse vers la 

droite, tourner le bouton en se.is 

horaire; le tourner en sens con- 

traier pour aller a gauche. 



5. • SEITENVISIERKNOPF 

Der Seitenvisierknopf (Nr. 5-Bild 
2) ist rechts am himeren Ende des 
Gchnuses angebracht, Auch hicrbei 
wird die Bewegung durch Raster- 
nuten begrenzt. 

Unter der hinteren Stirnflache des 
Visiers ist am Gehause eine Teilung 
fiir die Seitenverstellung angebracht. 
Ein langer St rich gibt die mittleie 
Lagc an, wahrend an be id en Seiten 
vom Mittelstrich noch 4 weitere 
Teilstriche eingraviert sind. Jeder 
dieser Teilstriche bedeutet « 1 
1 Punkt » fiir die Seitenverstellung. 
Um das Visier nach rechts zu ver- 
stellen, wird der Knopf im Uhrzei- 
geisinn gedreht; bei Verstcllung 
nach links muss dieser im entge- 
gengesetztem Sinn gedreht werden. 
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Nota: II caricatore nell'arma puo essere caricato 
anche con cartucce singole, ossia senza 
piastrine. 

The magazine; in the in the rifle can be 
loaded by means of single cartridges, i.e. 
without clip, 

Le chargeur dans I'arme peut Stre aussi 
garni au moyen de cartouches separ^es, 
soit sans lame chargeur. 

Das Magazin im Gewehr kann nuch mil 
einzelncn Patronen gefullt werden, d.h. 
ohne Ladestreifen. 



(II caricatore puo' essere naturalrnente caricato, 
come avviene normalmente, staccato dalt'arma. 

The magazine, as usual, can be loaded indepen- 
tly from the rifle. 

Naturellement le chargeur peut etre garni separe 
de I'arme. 

Natiklich kann das Magazin getrennt von der 
Waffe gefullt werden). 




6. - ZOCCHETTO CARICAMENTO 

II caricatore vuoto pud essere ca- 
ricato, dall'alio della culatta, sen- 
28 clover essere tolto dall'arma, a 
mezzo piastrine con 5 certucce. 
Per caricare con le piastrine, met- 
tere I'arma in sicura e se I'ottu- 
ralore non fosse gia aperto, arre- 
trarlo bloccandolo nella posizione 
di « aperto », mediante la leva ar- 
resto otturatore. 

Insertre la piastrina carica nello zoc- 
chetlo di caricamento e quindi spin- 
gerla in basso fino a toccare I'ele- 
vatore nel caricatore, 
Facendo pressione con il poll ice sul 
corpo della cartuccia superiore, vl- 
cino alio zocchetto, e leva con le 
altre dita sotto la scatola scatto, 
spingere le cartucce nel caricatore 
fino a che tutte siano passate da I- 
la piastrina, nello stesso. (fig, 7). 
Per compietare il caricamento del 
caricatore, usare quatrro piastrine. 
Anchiche usare le dita, si puo uti- 
lizzare I'attrezzo combinato. 



6. ■ CARTRIDGE CLIP GUIDE 

[1 the magazine in the rifle is empty, 
ii can be loaded from the top of the 
receiver by means of a j-round clip. 
To load from clip to magazine, push 
safety in safe position and, if bolt 
is not already held open, draw boh 
assembly fully to rear, depress bolt 
luck and case bull forward until mu- 
vcment is stopped by the bolt latch. 
Place loaded clip into slot of cartrid- 
ge clip guide and push down until 
bottom of clip touches top of ma- 
gazine follower. 

With the fingers of the right hand 
under the housing of the firing me- 
chanism and the ball of the thumb 
on the powder space of the top 
cartridge, near the clip, press car- 
tridge straight down (fig. 7) until 
cartridges are inserted into the ma- 
gazine. 

To fully load the magazine, charge 
with four clips. 

An alternate method of loading is 
usage of combination tool to force 
cartridges into magazine. 
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6. - GUIDE DE CHARGEMENT 

Le chargeur vide peut etre garni 
par 1'echancrure de la botte de cu- 
lasse, sans qu'il ail a etre separe 
de I'flrme, au moyen de lames 
chargeur de 5 cartouches. 
Pour garnir le chargeur avec les 
lames, mettre I'arme a la stirete 
et, si la culasse n'est pas deja 
ouverte, la tirer en arriere; elle 
sera alors immobilisee par I'arre- 
tcir de culasse. 

Engager fa lame-chargeur dans ie 
fogement du guide de chargemenl 
p,-evu a cat effet et la pousser 
vers le bas jusqu' a ce qu'elle 
louche t'elevaleur. 
En appuyant avec te pouce sur le 
corps de la cartouche superieure, 
pies du culot, les autres doigts 
de la main etant places sous le 
boitier du mecanisme de detente, 
enfoncer les cartouches dans ie 
chargeur jusqu'a ce que la derniere 
ait degage la lame (figure 7), 
II faut quatre lames-chargeur pour 
remplir completement un chargeur 
de vingt. 

Pour enfoncer les cartouches on 
peut aussi utiliser I'outil combine. 



6. - LADESTREIFENFUEHRUNG 

Sobald das Magazin im Gewehr leer- 
geschossen ist, kann es von oben. 
mil Hilfe von Ladcstreifen welchc 
je 5 Patroncn enthaltcn wieder ge- 
fill It wcrden. 

Zuin Einfiihren der Patroncn aus 
dem Ladcstreifen in das Magazin 
muss zuerst die Sicherung in die 
Lage « gesichert » umgeschwenkt 
wcrden. Sollte das Vcrschlusstuck 
in der hintcrcn « offenen • Lage 
nicht blockiert sein, muss man 
zuerst das Verschlusstiick ganz nach 
hintcn ziehen, den Vcrschluss-Spcrv- 
IkIk-I herunterdriicken und dann da-; 
Vcrschlusstuck nach vornc gleiten 
lasscn bis dieser vom Sperrhebel 
fcstgehalten wird. 

Dann legt man einen Lades trci fen in 
die Nutcn der Ladestreifenfuhrung 
cin und driickt diescn nach unten 
bis der Ladcstreifen auf dem Zu- 
bringer des Magazines aufsiizt. 
Nun fasst man mit den Fingern 
der rechten Hand die Unterflache 
des Schussmechanismus und driickt 
mil dem Ballen des Daumes, wcl- 
' chen man in der Niihc des Ladestrei- 
fens auf die Patronenhiilse auf legt, 
die Patroncn geradc nach unten, 
bis a lie Patroncn in das Magazin 
pingefuhrt sind. Urn das Magazin 
voll zu fullen, miissen vier Lades- 
treifen entleert wcrden (Bild 7). 
Man kann das Magazin auch mit 
Hilfe des Kombi na t ions werkzeuges 
fullen. 
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(Carina) - Lancia granate 
tricompensatore 



(The barrel) ■ 
Grenade launcher 
tri - compensator 




La carina e completata dal trorrv 
boncino lanciagranate « BERETTA » 
con tricompensatore « Beretta », in- 
corporate, che esplica una triplice 
azione i 

- - da freno di bocca; 

— da stabillzzafore, eliminando 
parte dell' impennamento del- 
T arma; 

da efficace spegnifiamma. 

c 

Otturatore 

L' otturatore del BM 59 e quello del 
GARAND originale con una sola 
modifica neila parte inferiore del 
corpo per poter scorrere sulle lab- 
bra del caricafore. 



On the barrel muzzle is fitted the 
BERETTA grenade launcher incor- 
porating the « Beretta » tri-compen- 
sator performing it three- fold pur- 
pose : 

— cutting down the recoil; 

— overcoming the usual upward 
deflection of muzzle; 

— functioning as an effective flash- 
shield. 

Bolt 

The BM 59 bolt is the original GA- 
RAND one, modified in its lower 
part to slide over the magazine lips. 



(Le canon) - 
Lance-grenades 
tri - compensateur 



(Lauf) • 

Granatwurfgerat 
Ausgleicher 




Le canon se complete du lance-gre- 
nades tri-compensateur BERETTA 
qui exerce trois fonctions : 

— frein de bouche; 

- stabilisateur, ellminant partiel- 
lement le relevement de I'arme,- 

- - cache-f lamme efficace. 



Auf dcr Miindung des Laufes ist das 
Granatwurfgerat « System BERET- 
TA » aufgesetzt, welches den Be- 
retta - dreifach - Ausgleicher cnthalt: 
Letzterer erfiillt cine drcifache Fun- 
ks ionsaufgabe, and zwar: 

— vermindert den R ticks toss 

— verhindert die sonst ubliche Auf- 
wartsbewegung der Laufmun- 
dung be i m Dauerfeuer 

— funktioniert als wirkungsvoller 
Fl a m mendii m pf er. 



Culasse 

La culasse du B M 59 est celle d'ori- 
gine du GARAND, seulement modi- 
fiee en sa partie inferieure pour 
passer sur les levres du chargeur. 



Verschlusstueck 

Das Verschlusstiick des Gewehres 
BM 59 ist von gleicher Ausfiihrung 
wie beim Original-Garand-Gewehr, 
bis auf kleine Aenderungen an der 
Unterseite, welche erforderlich wa- 
ren, um das cinwandfreie Gleiten 
iiber die Magazinlippen zu ermogli- 
chen. 



o 




GRUPPO CASSA 



(I) THE STOCK GROUP 



II gruppo cassa comprende : 

- il calcio con il gruppo calciolo 
(esso varia a secondo dei mo- 



delli); 

il gruppo coprlcanna. 



Neila parte | 


posterior 


i del calcio e 


ricavato 1' al 


oggiame 


nto per 1' al- 


trezzo combi 


rtato e gli accessor! dl 


pulizia (scovc 


lino, cordicella e gras- 


so), Nel calc' 


olo vi e 


uno sporteHo 


per I'accesso 


alio sco mpa rti mento 


nel catcio. 






II calciolo in 


90 m ma 


e stato previ- 


sto per il laf 


do del la 


granata. 



The stock group comprises: 

— the stock with the butt plate 
assembly (this varies depending 
on the model). 

— the hand guard assembly. 




The butt end of the stock is drilled 
Out to provide a stowage compart- 
ment for the combination tool and 
the cleaning accessories. The butt 
plate assembly contains a hinged trap 
for access to the stowage compart- 
ment. 

The rubber butt plate has been 
designed for the launching of the 

grenade. 



II) ENSEMBLE CROSSE 



II. GRUPPE - SCHAFT Uf 
HANDSCHUTZ 



L' ensemble crosse comprend i 

— La crosse munie de sa plaque 
de couche (qui differe selon le 
models); 

Le garde-main. 

La face arriere de la crosse compor- 
te un logemenl recevant I'outil com- 
bine et les accessoires de nettoya- 
ge (ecouvillon, ficelle el graisse). 
Ce compartiment est ferme par un 
votef. La plaque de couche en 
caoutchouc a ete prevue pour le 
lancement des grenades. 



Diese Gruppc enthitk: 

— Den Schaft m it dee Kolbetikappe 
(in verschicdenen Ausfuhrungen 
abhangig vom Gewehcmodell). 

— Den Handsehutz komplcit, 

Der Schaftkolben ist mit ehier Bo- 
hrung, welch e kut Aufbewahrung 
des Kombinationswcrbieuges und 
des Rcinigungsgeratcs client, verse- 
hen. 

In der Kolbenkappe ist eine schwen- 
kbare Klappe eingebaut, mit \vc!- 
cher diese Bohrung verschlossen 
wcrden kann. 

Die Gummiauflagc der Kolbenkappe 
ist fiir das Abfeuern von Gcwehr- 
g ran a ten ansgebildet. 
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III) GRUPPE 
ABZUGGEHAUSE MIT 
ABZUGMECHANISMUS 



III) GRUPPO 
SCATOLA SCATTO CON 
MECCANISMO SCAnO 



I nuovi gruppi del meccanismo di 
scatto del BM 59 sono i 

— il grilletto invernale (1), 

— ii fermo caricatore posterio- 
rs (2). 

II grilleilo invernale comanda 
il grilletto vero e proprio a 
mezzo della propria staffa. 

La funzione del fermo caricato- 
re e di bloccare it caricatore in 
posizione. 

La fig. 10 moslra il grilletto in- 
vernale in posizione di « aperto », 
(in tratteggio nella posizione nor- 
male di « chiuso »). 

II grilletto invernale, previsto per 
il tiro con i guanloni grazie alia 
sporgenza dal ponticello, e indi- 
spensabile per lo spare della gra- 
nata, tmpedendo contusion!. 



Ill) TRIGGER HOUSING 
WITH FIRING MECHANISM 



The new BM 59 groups are: 

— the winter trigger (i), 

— the rear magazine latch (2). 

The winter trigger works in co- 
njunction with the trigger ac- 
ting on it through its stirrup. 

The function of the magazine 
Is n> luck iIil- magazine into po- 
sition. 

Fig. to shows winter trigger in the 
extended position. (Hatched: in clo- 
sed position). 

The winter trigger can be easily ope- 
rated by a user wearing heavy glo- 
ves or mittens because of its long 
protrusion; it is imperative for the 
launching of the grenade, as it pre- 
vents bruising. 



Ill) L' ENSEMBLE BOITIER 
DE MECANISME 
ET LA PLATINE 

Les nouveagx ensembles propres au 
B M 59 son) les suivants : 

— la detente d' hiver (I), 

— I'arretoir de chargeur (2). 

La detente d' hiver commande 
la detente convenfionnelle par 
I'inlerm6diaire de son etrier. 

L'arretoir de chargeur sert a 
immobiliser le chargeur en 
place. 

La figure 10 montre la detente 
d' hiver en position depli^e (en 
poinlilles, la position normals re- 
plies). 

La detente d' hiver, prevue pour le 
tir avec des gams fait saiilie du 
pontet; elle est indispensable pour 
le tir des grenades car elle evite 
des contusions. 



Beim Gewchr BM 59 sind folgendc 
Gruppen neu hinzugckommeiv. 

— del Winterabzug ( 1 ), und 

— dcr hintcre Magaxinhaltcr (2). 

Der Winterabzug betiitigt den 
Abzugmechanismus iibcr die 
W i n t e ra bzugg a b cl . 

Dcr hintcre Magazinhaltci halt 
das eingesctztc Magazin in seiner 
Lage fest. 

Bild 10 zcigt den Winterabzug in 
schussbereiter Lage (und schraffiert: 
in normaler Lage). 
Da der Winterabzug ziemlich Iang 
und frei herausragt, kann dieser vor- 
tcilhaft von einem Schutzcn mit Le- 
der-odcr Wollhandschuhcn betiitigt 
werden. 

Beim Abfeuern von Gewehrgranaten 
muss der Winterabzug benutzt wer- 
den. urn Prellungen zu verhindern. 



IV) 



RAFFORZATORE Dl RINCULO 

BLANK AMMUNITION FIRING 
DEVICE (Recoil booster) 



Questo dispositivo e on accessorio 
usato solo per allenamento od in 
condizioni special! con cartucce a 
salve. Viene inserito e fissato sul 
tromboncino. 



This device is an accessory of the 
rifle and is used only during training 
or in other special conditions when 
firing blank cartridges. It slides into 
the grenade launcher and is secured 
to it. 



V) 








ACCELERATEUR DE RECUL 



LAUFAUFSATZ FUER PLATZ 

PATRONEN (Rikkstossverstarker) 




Ce dispositif est un accessoire qui 
n'est utilise que pour I'exercice ou 
dans des conditions particulieres 
avec des cartouches a blanc. II se 
glisse dans le lance-grenades au- 
quel il est fixe. 



Dieses Gcrht ist cin Zubehortcil 
zum Gewchr und wird nur bei Ge- 
londcubungen odcr unter anderen 
speziellen Bedtngungcn beniitzt, das 
heisst, wenn Platzpatronen abge- 
feuert werden. 

Dieses Gerat wird auf das Granat- 
wurfgerat aufgesetzt und blockiert. 



LE B1PIED 
ZWEIBEIN ZUM GEWEHR 



Le bipied est constitue d' one chape 
et des deux pieds; il est fixe au 
cylindre, 



Das Zweibein besteht aus dem 
Klemmband mit Zweibeinstiitze und 
einem linken und rechten Bein; das 
komplette Zweibein 1st am Gaszy- 
linder befestigt. 



VI) 



CARICATORE 
MAGAZINE 



II caricatore comprende i seguenti 

1 scalola 

2 elevatore 

3 molla 

4 fondel lo 

II caricatore eontiene 20 cartueee. 
II caricatore viene inserito da! fon- 
do dell' arma (atlraverso il calcio e 
la scalola scalio) ed e fr3ttenuto dal 
fermo caricatore posteriore, monta- 
to sulla scafola scatto e dalla guida 
caricatore ariteriore 



The magazine consists of the: 

1 magazine tube 

2 follower 

3 spring 

4 base. 

The magazine holds 20 cartridges. 
The magazine is inserted in the bot- 
tom of the weapon (through the 
stock and firing housing) and is 
held in place by the spring actuated 
latch on the trigger housing and 
the forward magazine guide assem- 
bly. 



nnnn 



LE CHARGEUR 
PATRONENMAGAZ1N 



Le chargeur est constitue des Ele- 
ments suivants s 

1 La cage 

2 I' elevateur 

3 le ressort 

4 le fond. 

Le chargeur contient 20 cartouches. 
II s'introduit par la partie inferieure 
de I'arme a travers la crosse et le 
m^canisme de detente); il est lenu 
en place pa r I' arrStotr de chargeur 
a I'arrlfere situe sur le boftier du 
m^canisme de detente et par son 
guide avant. 



Das Magazin besteht aus dem; 

1 Magazingehiiuse 

2 Zub ringer 

3 Magazinfeder 

4 Magasdnboden. 

Das Magazin karm 20 Pat rone n auf- 
nehmen, 

Das Magazin wird von untcn in die 
Waffe (in die Oeffnung im Schaft 
und im Abzugmechanismus) einge- 
fuhrt und in seiner Lage von den 
timer Federdruck stehenden Maga- 
zinhaltem fustgehalten. 
Die Magazinhaltcr befinden stch am 
Abzuggehsiuse und an dcr vordcrcn 
Magazinfiihrung, 
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VII) 





ALZI PER IL LANCIO DELLA GRANATA 



GRENADE LAUNCHER SIGHTS 



LES INSTRUMENTS DE POINTAGE DU 
LANCE-GRENADES 



VISIER ZUM GRANATWURFGERAET 





Gli alzi per it tancio del la granata 
comprendono I 

■ — - supporto per piastrina (rttto) 
(n. 1) con piastrina staccabile 

(n. m 

— dispositivo per tiro curvo (n. 3), 
(n. 3). 



The grenade launcher sights con- 
sist of; 

— sight plate mounting (n. i) with 
detachable sight plate (n. 2); 

— detachable sight for high angle 
firing (n. 3). 



Les instruments de pointage du 
lance-grenades sont les suivants ; 

— la bausse pour tir direct (n. 1) 
avec planche amovible (n. 2); 

la bausse amovible pour tir 
courbe (n. 3). 



Das Visier zum Granatwurfgeriit 
besteht aus den folgenden Tcilen 

— Hahestuck fiir den Visierrahmen 
(Nr. 1) mit auswechselbarem Vi- 
sierrahmen (Nr. 2). 

— Visier fur Steilfeuer, abnehmbar 
(Nr. 3). 



La valvola d'interceltazione dei gas 
(fig. 14) e posizionata sotto il miri- 
no fra la carina ed il cilindro presa 
gas e ia sua funzione e di rritereet- 
tare i gas che si producono a I mo- 
menta dello sparo per il lancio 
del la granata. 




Tlx: gas spindle valve (fig. 14) is 
Located under the front sight mid- 
way between the barrel and gas cy- 
linder and its function is to shut off 
the gases produced when firing the 
rifle to launch the grenade. 



La valve d' interception des gaz 
(figure 14) est siluee sous le gui- 
don enfre le canon et le cyftndre; 
elle serf a intercepter les gaz qui 
se propagent lors du lancement de 
la grenade. 



Das Gasventil mit Schaft (Bik! Nr. 
14) ist unter dem Komhalter, etwa 
in der Mine zwischen dem Lauf und 
dem Gaszylinder cingebaut und hat 
die Aufgabe, das Pulvergas welches 
beim Abfeucrn cincr Gcwehrgranatc* 
entsteht. abzuricgcln, damit es nicht 



Fig. 1 a 





Fig. IS 



La valvola e comandata cfal suppor- 
to per piastrina o ritto. Quando il 
ritlo, per il tiro normale, e in po- 
sizione chiusa, psrallelo alia carina, 
il foro dells valvola e verticals, in 
postzione « aperta », per permet- 
tere il passaggio dei gas necessari 
per il funzionamento dell'arma (fig. 
13). 

Quando il ritto e in posizione ver- 
ticale per il lancio clelld granata, il 
foro della valvola risulta orizzonta- 



Thc spindle valve is operated by the 
sight plate mounting. 
When the sight plate mounting, for 
normal firing, is in its closed posi- 
tion, parallel to the barrel, the slot 
of spindle valve is in vertical or ON 
position, the spindle valve is open, 
releasing the gases necessary for 
functioning of the rifle (fig. 13). 
When the sight plate mounting is 
extended in its vertical position for 
the launching of the grenade, the 
slot of spindle valve is in horizontal 



Cette valve esl commandee par la 
hausse de lir direct, 
lorsque cette derniere est repliee 
pour le lir normal, parallelement au 
canon, la fente qu'elle comporte se 
trouve en position verticale ouver- 
te, permettanl ainsi le passage des 
gaz necessaires au fonclionneiment 
de I'arme {figure 13). 
Lorsque la hausse est relevee pour 
le lancement de ta grenade, ('orifi- 
ce de la valve est horizontal, e'est- 



\n den Gaszylinder einstrtimen kann. 
Das Gasventil wird vom Haltcstiick 
fur den Visieri'iihmcn beiiiligt. 
Be! normaler, heruntcrgeklappter 
Lagc des Visierrahniens, wenn die- 
;er also parallel zum Lauf liegt, 
kommt der Schlitz am Gasventil in 
seine senkrechte «offene» Lagc und 
kann die fur die Funktion des Ge- 
webr median ism us crfordci'lichc Pul- 
vergasmcnge frci durchlasscn (Bild 
13)- 

Wenn aber der Visierrahmen vor 
dem Abfeucrn von Gewehrgranaten 



(e, in posizione « chiusa », Tufta la 
pressione dei gas del la cartuccis 
specials andri ad investire la gra- 
nata per lanciarla essendo esclusa 
qualsissi sottrazione di gas verso i! 
cilindro presa gas (fig. 14-15). 
Per ogrri tipo di granata sara ne- 
cessaria una piastrina adatta. Ls 
piaslrina e calibrate, Per la granala 
Energa, illustrata nella figura, la 
prima tacca corrtsponde alia distan- 
za di 50 metri, la seconda e la ter- 
za rispettivamente a 75 e 1 00 
metri. 



TIRO DIRETTO 

La linea di mira dovra sfiorare la 
tacca delta disfanza desiderata e la 
circonferenza massima delta grana- 
ta, vedasi tinea « D» alia fig. 12. 



TIRO CURVO 

Montare it dispositivo staccabile 
per il tiro curvo nella flangia cali- 
brata sulla sinistra del ritto. 
Mirare come tridicato in fig. 12, li- 
nea di mira « C ». 
La linea dovra sfiorare la tacca di 
mira (a) ed II mirino (b), 
Questo dispositivo e regolabile per 
disranze diverse. 



or OFF position, the spindle valve 
is closed. 

This permits the full pressure of gas 
of the special cartridge to be utili- 
zed in propelling the rifle grenade 
and prevents by -pass of gas into the 
gas cylinder (fig. 14-15). 
For each grenade type the correspon- 
ding sight plate must be filled into 
the sight mounting. The sight plate 
is calibrated. 

For the Energa Grenade, as shown, 
the first notch corresponds to a di- 
stance of 50 metres, the second and 
third ones to 75 and 100 metres 
respectively. 



DIRECT FIRING 

The line of sight must pass both the 
notch for distance as chosen and the 
maximum circumference of the gre- 
nade, see « D » line in fig, 1 2. 



HIGH ANGLE FIRING 

Fit detachable sight for high angle 
firing, adjustable for various distan- 
ces, into calibrated flange on left si- 
de of sight plate mounting. Aim as 
shown in fig, 12, line of sight ; 
«s C ». 



a-dire ferme. La pression des gaz 
de la cartouche specials servira 
alors en totalite a assurer Is pro- 
pulsion de la grenade, sans prele- 
vement de gaz per le cylindre (fi- 
gures 14 et 15). 
Une planche de hausse speciale se- 
ra neeessaire pour chaque type de 
grenade. Cette planche de hausse 
sera etalonnee. Pour la grenade 
Energa, representee sur la figure, 
le premier cran correspond a une 
portee de 50 metres, le second et 
le troisieme correspondent respec- 
tivement a 75 et 100 metres. 



T1R • DIRECT 

La ligne de mire devra passer par 
le cran correspondant a la distance 
desiree et tangentiellernent a la cir- 
conference maximale de la grena- 
de. Se reporter a la ligne « D » de 
la figure 12. 

TIR • COURBE 

Monter la hausse amovible pour tir 
courbe sur le support repere situe 
sur le c5te gauche de la hausse 
pour tir direct. 

VIser comme indique a la figure 12, 
ligne de mire « C ». 
La ligne de mire devra passer par 
le cran et le guidon. Ce disposi- 
tif est reglable en distance. 



ztim Anvisieren hochgestellt wird, 
kommt der Schlitz am Gasventil sel- 
bsttatig in seine waagerechte « ge- 
schlossene » Lage, sodass der Ga- 
sdurchtritt blockiert wird. Es karm 
nun der volte Gasdruck der abge- 
feuerten Spezialpatrone fur den Au- 
swurf der Gewehrgranate ausgeniitzt 
werden (Bilder 14 und 15), 
Fur jede Gewehrgranattype muss 
ein, dicser Type cntsprechender Vi- 
sierrahmen in das Haltcsriick einge- 
setzt werden. 

Der Visierrahmen ist entsprechend 
den geforderten Schussentfernungen 
mit Visierzacken versehen. 
Fiir die Encrga-Gewchrgrnnate, sie- 
he Abbildung, entsprechen die er- 
sten Visierzacken des Visierrah- 
mens einer Sch 11 ssent terming von 50 
Metern, wogegen die zweiten und 
dritten Visierzacken fiir 75 und 100 
Meter eingestellt sind. 

DIREKTER BESCHUSS 

Beirn direkten Anvisieren verlaufi 
die Ziellinie Liber die Spitzen der 
Visierzacken am Visierrahmen, wel- 
ch e der gcwahlten Sehiissentfernung 
entsprechen, sowie iiber den hix li- 
sten Punkt der Umfangkontur des 
Granatkorpers (siehe Link « D » 
auf Bild Nr. 12). 

STEILFEUER 

Das ahnehmbare Visier fiir Steil- 
feuer, welches sich auch fiir verschie- 
dene Schussentfernungen einstellen 
lasst, wird in die massgerechte Auf- 
nahme an der linken Stirnseite des 
Haltestiickes fiir den Visierrahmen 
eingesetzt. 

Das Anzielen erfolgt wie in Bild 
Nr. 12 angezeigt, siehe Ziellinie 
« C ». 
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FUNZIONAMENTO 
DEL BM 59 



HOW THE BM 59 WORKS 



FONCTIONNEMENT 
DU FUSIL B M 59 



BESCHREIBUNG 

DER FUKTION 

DES GEWEHRES BM 59 



TIRO A COLPO SINGOLO 

Nel tiro a colpo singolo, il selelto- 
re, trovondosi nel la posizione arre- 
(rata, in corrispondenza alia lefre- 
ra «S» (— semiautomatico) rende 
inoperante I' asta comando-raffiea 
tenendola abbassata e sganciara 
dall' asta d' armamento. 
Nella corsa in apertura, I' asta di 
armamento svincola I' otturatore e 
lo arretra. 

Durante il movimento d' arretra- 
mento dell' otturatore, il bossolo 
delta cartuccia sparata viene estrat- 
to ed espulso, ed il cane armato. 
Frontalmenle all' otturatore in po- 
sizione arretrata, I' elevatore, sotto 
T azione della molla del caricatore, 
posizionera una nuova cartuccia. 
Conseguentemenfe I' asta d 'arma- 
mento, spinta dalla molla di ricu- 
oero, riprendera la corsa in avanti 
unitamente all' otturatore che, do- 
do aver sftlato una cartuccia la fife 
;erira nella camera di cartuccia 
oloccandola. 

s er il tiro a colpo singolo premere 
I grilletto sd ogni colpo. 



SEMI-AUTOMATIC FIRE 

Willi the selector in its rearward po- 
si lion, on letter « S », semi-automa- 
tic, i he s-jar trip lever for the auto- 
matic fire is inoperative, since it is 
licit! downward and out of engage- 
ment with the operating rod. 
During its rearward travel, the ope- 
rating mil unlocks and carries the 
holt assembly rearward; this action 
extracts and ejects the fired cartrid- 
ge case and Lin ks i he hammer. 
Ammunition is lifted into the path 
of die rue tracted boll by action of 
the magazine spring and follower. 
The operating rod moves forward 
under spring pressure; this carries 
the bolt assembly forward, stripping 
the top round from the magazine, 
chambering the round, and locking 
the boll in firing position. 
The rifle will fire one round upon 
each pull of the trigger. 



TIR COUP - PAR - COUP 

En tir coup-par-coup, le selecteur 
place en position arriere, face a la 
lettre « S » (semi-automatique), neu- 
tralise le levier de commande de 
tir automatique qu'il maintient 
abaisse et degage de la tige de 
commande. 

Pendant la course d' ouverture de 
la cutasse, qui s' ef fectue sous Tac- 
tion de la tige de commande l'6tui 
de la cartouche tiree est extra!) 
puis ejecte tandis que le chien est 
arms. 

Lorsque la culasse est ouverle, Te- 
lAvateur, sous T action du ressort 
du chargeur, presents une nouvelle 
cartouche. 

Ensutte, la tige de commande sous 
Taction du ressort recuperateur, 
commencera sa course de ferme- 
ture solidairement avec la culasse 
qui assurers le transport de la car- 
touche et I'introduira dans la cham- 
bre. 

Pour le tir semi-automatique, il 
faut appuyer sur la detente pour 
chaque coup. 



HALBAUTOMATISCHE FUNKTION 
EINZELFEUER 

Wenn iler .Schaiihebcl in seine fini- 
te re Lage auf den Bucbstaben « S » 
ciiigcstellt wird, wild die Wirkung 
des Dauerleucrhebels aufgehoben, 
dn dieser hicrhei in seiner untcrcn 
Lage lesigehalten wiril mill niehi 
nichr mil tier Vorholstange im liin- 
gritJ sioht, 

liei dcr lUiekwartsbewegung der 
Vorholstange wild tlas Verschluss- 
siiiek emriegelt und der gauze Ver- 
schlussmechanismus nach hinten be- 
Wcgi; dahei wird die abgesehosseiie 
Patronenhiilse aus deni Pat ronen la- 
ger lierausge/.ogen und herausge- 
worfen, und zum Sehluss der I lahn 
gespanni. 

Dcr unicr dem Druck der Maga/.in- 
fedcr stehenilc Zubringer hebt eiue 
Pa crone soweit, dass iliese vnr das 
zuiuekgezogene Verschlusstiiek /.u 
licgen kommt. 

Unter dem Druck der Vorholfedei 
bewegr sieh darauf die Vorholstange 
wicder nach vorne, mid sfeht dabei 
den ganzen Vetschlussmechanistnus 
vorwans, wobei die oberstc Pa none 
aus dem Mag ax in herausgeschoben 
und in das Patronenlager eingefiihrt, 
itnd zum Sehluss das Verschluss- 
stuck schussbercit verriegek wird. 
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TIRO A RAFFICA 

Posizione delle parti quando la pal- 
lottola ha superato il foro presa 
gas ma nan ha ancora lascialo la 
carina. 

I gas cominciano a penetrare ne! 
cilindro ed ad agire sul pistone con 
forza sufficiente a spostare Casta 
d'armamento all'indietro. 

as 



FULL - AUTOMATIC FIRE 

Position of parts when bullet has 

just passed the gas port but has 
not left the muzzle yet. 

Some of ihe gas enters through the 

port into the cylinder, where the 

gas strikes the piston end of the 
operating rod lo the rear. 



TIR A RAFALES 



DAUERFEUER 



Equilibre des pieces lorsque la bal- 
ls vient de depasser I' orifice d' em- 
prunt de gaz mais n' est pas en- 
core sortie du canon. 
Les gaz commencen! a penetrer 
dans le cylindre ou ils agissent sur 
le piston avec una force suffisante 
pour provoquer le d'eplacement 
de la tige de commande vers I'ar- 
riere. 



Lage der Einzelteilc des Gewcht- 
mechanismus im Augenblick wenn 
das Geschoss gerade die Pulverga- 
soffnung passiert, aber die Laufmun- 
dung noch nicht verlassen hat. 
Ein Teil des Pulvergases strbmt 
dutch das Gasloch in den Gaszliiv 
der, drikkt auf die Stirnflache des 
Kolbenendes der Vorhclstange mit 
gcnitgender Kraft, um die Vorhol- 
stange nach riickwiirts in Bevegung 
zli bringen. 



TIRO A RAFFICA 



FULL-AUTOMATIC FIRE 



Portando il selettore nella posizio- 
ne superiore, in corrispondenza al- 
ia letrera «A» (= automatico), la 
piastrina del seletlore consente il 
contatto della parte anteriore del- 
Casta comando raffica in contatto 
con I'asta d'armamenio allineando 
ta sua parte posteriore con il den- 
le ritegno scatto. 
Caricare I' arma, togliere la sicura, 
mantenere premuto il grilletto. L'ar- 
ma spareri a raffica ftno a che il 
grilletto rimane premuto e vi sono 
cartucce nel caricaiore. Libsrare il 
grilletto per eessare il tiro. 



Turn selector in its upper position, 
on letter * A » = Automatic; the 
rotation of the selector plate moves 
i In- sear trip lever forward into eon- 
tact with the operating rod and to 
the rear in line with the sear. 
Load the rifle and release the safety. 
Pull and hold the trigs'-' 1 '' The rifle 
will fire automatically as long as 
the trigger is squeezed and there is 
ammunition in the magazine. To 
cease firing, release the nigger. 



Ffg. 17 




Dopo circa 12 mm, di corsa all'in- 
dielro, la spalls (a) dell'asta di 
ermamento si sgancia dalla camma 
anteriore (b) dell'asta comando 
raffica. 



After approximately 1 j inch of rear- 
ward travel, the shoulder (a) of the 
operating rod disengages from the 
front cam (b) of the sear trip lever 
assembly. 



TIR A RAFALES 

Placer le selecteur sur sa position 
superieure, face a la lettre «A » 
(Automalique); la rotation vers 
I' avant du plateau du selecteur 
amene le levier de commande de 
tir automalique en contact avee la 
tige de commande, tandis que sa 
parlie posterieure s'aligne avec la 
gachette. 

Charger I' arme, enlever la surete, 
presser la detente et la maintenir 
ainsi. L'arme tirera automatique- 
ment tant que I' action du doigt se- 
ra mainienue sur la detente, jusqu'a 
epuisemeni du cHargeur. Liberer ta 
detente, pour cesser le rir. 



VOLLAUTOMATISCHE FUNKTION- 
DAUERFEUER 

Der Sclia Ithehcl wird in seine obere 
Lage auf den Buchstabcn « A » 
(automatischj gestellt; dabei dreht 
si eli die Begren/.ungsplattc mil dem 
Schalihcbel mit, und brtngt den 
Daucrfeucrhebel vorne stum Eingrifl 
mil der Vorholsrangc und hinten in 
cine Lime mit clem Abiaigstolien. 
Der Verschluss des Gewehres wird 
nun ge spa mit und die Sicherung auf 
« Fetter » eingcstclli. Nun wird der 
Ahztij^ gedriickt und in der hi merer) 
Lage festgehalten. Das Gewehr wird 
solangc i in Dauerfeuer schiesscn, so- 
lange der Almig gedriickt ist, und 
sola n ge Patronen im Magantn vorra- 
tig sind. Wenii man das Dauerfeuer 
unterhiechcn will, muss der Ahxug 
losgelassen werdert. 




Apres une course d'environ 12 mm 
vers I' arriere, I' eoaulement (a) de 
la tige de commande se degage du 
bee avant (b) du levier de comman- 
de de tir auiomatique qui pivotera 



Wenn sicli die VorhoUtangc uin 
ciwa 1 2 mm. nach riickwiiris bewegt 
hat, lost sich die Schulter (a} an der 
Vorholstangc aus dem Eingriff mit 
der vordcren Nocke (b) des Dauer- 
f eti e rhe he I mech a n i s m 1 1 s . 
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In tat modo I'asta comando raf fl- 
ea ruotera soito la pressione delta 
propria molla, alzandosi davanti 
e facendo impegnare la camma 
posteriore con il dente ritegno 
scatto {fig. 17). 

Mantenendo premuto il grilletto, 
il dente ritegno scatto impegnera 
il cane, 

Nella ccrsa in avantl dell'asta di 
armamento, il cane rimane arma- 
to fino a quando la spalls deU'esta 
d'armamenfo impegna la camma 
anteriore dell'asta comando raf- 
fica, 

L'ulteriore avanzamento dell'asta 
d' armemento abbassa la camma 
anteriore dell'asta comando raffl- 
es e la fa ruotare in modo che 
la sua camma posteriore spingen- 
cb II dente ritegno scatto all'in- 
dietro lo sganci dal cane. 
Questo disimpegno permette al 
cane di abbartersl e far partire il 
colpo, 

in un qualsiasi momento, pri- 
ma di aver sparato I'ultimo colpo, 
si allentera la pressione sul gril- 
letto, il cane verra traltenulo 
in posizione armata dal dente del 
grilletto e I'azione automatica del 
dente rilegno scatto, azionato dal- 
I'asta comando raffica, non libe- 
rera il cane per la percussions. 



This allows the springloaded sear 
trip lever to rotate, raising at the 
front and lowering at the rear 10 
contact the sear (fig. 17). 
With the trigger held back, the sear 
engages the hammer. 
As the operating rod moves forward, 
the hummer remains in the cocked 
position until the shoulder of the 
operating rod engages the front cam 
of the sear trip lever. 
Further travel of the operating rod 
moves the seat trip lever forward 
and downwards, thus rotating the 
sear and disengaging it from ham- 
mer. 

This disengagement allows the ham- 
mer to fall and fire the chambered 
cartridge. 

If the trigger is released at any ti- 
me prior to the firing of the last 
round, the hammer will be held in 
the cocked position by the trigger 
lug and automatic actuation of the 
sear by the sear trip lever will not 
release the hammer to fire the cham- 
bered cartridge. 



sous I' action de son ressort, en se 
relevant par devant et en s' effa- 
canl a I'arriere pour pousser la ga- 
chette (figure 17). 
Lorsqu'on presse le detente, la ga- 
chette accroche le chien, 
Lors de le course en avant de la 
tige de commande, le chien reste 
arme jusqu'a ce que I' 6paulemenl 
de la tige louche le bee avanl du 
levier de commande de Iff automa- 
lique. 

Dans la phase suivante de la course 
de fermeture, la tige de commande 
abaisse le bee avant du levier de 
commande de tir automattque et le 
fait pivoter de maniere que son ta- 
lon actionne la gSchette et tibere 
le chien. 

Le chien, ainsi libere, assure la per- 
cussion. 

Si la detents est tiberee avant que 
le dernier coup ne soit \\r&, le chien 
sera retenu a 1' arme par (e bee de 
detente et I' action automatique 
de la gSchette, commandee par le 
levier de commande de tir automa- 
tique ne pourra s'effectuer. 



Der Dauerfeuerhebel wird nun 
durch die Einwirkung einer Feder 
etwas gedreht, wobei das vordere 
Ende sich nach obsn bewegt, und 
das hintere Ende in Beruhrung mit 
dem Abzugstollen kommr ( Bilcl. 17). 
Auch wenn der Abzug gedriickt ist, 
bleibt der Abzugstollen im Eingriff 
mit dem Hahn. 

Wenn sich nun die Vorholstange 
nach vorne bewegt, verbleibt der 
Hahn in seiner gespannten Lage so- 
lange, bis die Schulter der Vorhol- 
stange in Eingriff mit der vorderen 
Nocke des Dauerfeuerhebels kommt. 
Bei der weiteren Vorwartsbewegung 
der Vorholstange wird det Dauer- 
feuerhebel nach vorne und abwiirts 
gedriickt, wobei gleichzeitig der Ab- 
zugstollen ausgeschwenkt wird und 
sich infolgedessen aus dem Eingriff 
mit dem Hahn lost. 
Der Hahn kann nun auch nach vor- 
warts schncllen und die Pat rone im 
Laderaum abfeuern. 
Wenn der Abzug irgendwann vor 
dem Abfeuern der leiztcn Patrone 
im Magazin losgelassen wird, wird 
der Hahn von der Nocke des Ab- 
zuges in der gespannten Lage fest- 
gehaltcn, unter E : nwirkung des 
Dauerfeuerhebels auf den Abzugstol- 
len. Der Hahn wird nicht mehr en- 
triegcli und somtt kann das Ab- 
feuern der Patrone im Patronenla- 
ger nicht mehr erfolgen. 
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Lunghoxsa total* dod'armo. tonio boion • fta, 
Ovoroll tongthf wlthoul bayonat. 


1095 ■ 4111 

mm inchea 


1110 - 43.70 

mm inchos 


1225 - 48.22 

mm inehat 


1C40 40.50 

mm inchoi 


1130 ■ 44.48 

mm inchot 


Longuour total* da I'orma, iant batonnetto. 
Geiamtldngo dor Waff a oh no Eta jo not I. 


Lunghaxxo total* dall'ormo con batanatla. 
Over ell tongth with bnyortbl. 


1335 - 46,62 

fftm Tip 


13S0 - 49.21 

PI HI inihoi. 


1265 - 49.6 

mm | f| f h i 






Longuour la lata da forma ovoe balonnalto., 
Gevamlltinge dor Waffa mit Saionalt, 


Lunghalia dell'onma COn calcic rrpionjato., *0nja 
baio n otta> 

Length ol fjflo wilh folded butt, without boyonol, 
icufi trombone i no - withoul gnmodo launcher 
rri*campanLiotar 


490.73 - 19. 33 

mm inchoi 


055 • 33.66 

mm inthji 


725 - 38.54 

mm inches 




- 


Longuaur da I'orma ovq< croiia mAtolllqu* 
rgbaltuo J iant hatannafto H 

Ldngo dor Woffo mil iu>qmm0na*lcliippton Kota«n H 
Qhno Baiofiott, 

iant I'onto-gronndoi. - Iri-campaniatour ohno Gro- 
na twuf f ga rh 1 - A u i gl oi ( h #r 


lunghoiio dello conn a 
Length of barrel 


490.73 . 19.32 
mm Inchai 


447, VI - 16.41 

mm inchai 


44S • 17.40 

mm inchot 


529,73 - 20.6! 

mm fnehoi 


Longuour du conan, 
LauTtcingo^ 


Pono 

Pitch of filling 






304.60 mm 


11.96 inchos 


(APPRO*) 


Longuaur dot rayurvt 
Qra 1 Idngo 


Rigaturfljj 

iwin ot Fining,, 


rfgitioMa Right hand 6 d<oplt ri 


thlt 


Poi doi royurai 
Drollrithlun^^ 


Numoro do! toUhj 
N pi ■-! v...-,: of o,roovo» 


4 


4 


4 


4 


i 


Nombra dai foyuras, 
ZaM dor /mho, 


Lunghozta dalle linao di mira 
Sight rodtui 


541 - 31.37 

mm ihchol 


543 - 11.37 
mm inchai 


543 - 21.37 

mm inchai 


543 ■ 31.37 

mm inchai 


6TO - 24.D1 

mm inches 


Longuaur do lo ligna do mlra, 
Ldnga dor Vliiarltnla^ 


Peio eTaJrarmo, tenia acceii*orI H 
Woight of rilla without accaisortai. 


4,410 . 9.70 


4.460 • 9.60 
Kj. lbs • 


4,560 - 10.06 4.100 - 9.05 
Kg. Ibt * mm Inchai * 


5 H 47S - 12. DI} 

Kg. Ibi * 


Poidl da I'Ormft fanl aCC*tfairOf H 
Go w lent dor Walfo ohno ZubahbV, 


Paio da IT or ma con earitatara piano, ton baio* 
not fa a cinghia. 

Weight ef rlflo with fully loaded maga lino 
with mal ond 


5.625 - 13.47 

Ke, Ibt * 


5,675 - 12.52 
Kg. lbs • 


5.775 - 12.74 

Kg. lbs • 





6,670 - 14.76 
Kg, Ibi * 


Pa id i dg J 'urrpD av«c cSctrgaur ploin, a vac botam 
natla at brotall*, 

Gowlcht dor Wafto mit Mogailn, gafUllt. mlt 
Sajonalf und Piainait. 


Altaixa deH'armo ton blpiode optrta, 
Height o( riflo wifh extended bipod. 


330 ■ 13.99 

mm inchai 


330 ■ 12.99 
mm inchul 


330 . 13.99 

mm inchai 




345 - 13. SB 

mm inchai 


Hotitouf do Tar mo ovac bipiod auvert H 

Holt a dor Waffa mil ouigaitroctLlam Zwoibain, 


Itilme dt li' |co?pi ol minuta) 

Cyclic roto of fil* If. p, m.) 


too • 


too • 


SID 


610 • 


TSO 


Cadan<* fh4oriajuo dt fir, 
FauargoichwindigboEl', Sm Oouarfouar, 


VolocitA inlitaTe |Vo) 
Muxile velocity (14 'tit) 


612 


812 • 


BOO 


BOO * 


015 • 


Vifono initio lo |Vo| 
Vo 


Boienolta: | Winchoitar) 
fiayonatt Lunghaiio lofolo 
- Overall langth 

— Pojo con attucciD 

— Weight wilh icabbnrd 


292 - 11.49 

mm inchos 

0.400 - 14 

Kg OZ. • 


291 - 11.49 

mm inches 

0,400 • 14 

Kg. OZ. * 


293 - 11.49 

mm inches 

0,400 ■ 14 
Kg OZ. * 






BaTonnotlo: (Wimhaifor) 
Bajanaft: Longuour 1oljl« r 

— Gaiamtlongo,. 

— Pa id i, avac fourraou 

— Gawichf. mil Schelda 


Muntzion omenta 
Ammunition typo* 


NATO 7. 62-mm. boll. AP. Iracor, dummy ond blank 


Munition; 
Pair anon: 


Peto del enricataro vuole 
Weigh i 1 of omply magazine 


Kg. 0.305 10.75 OZ 


Paidl du chargnur vido 
Gawieht das laaron Magmins 



1 p«r iruppn." olpina a carpi ipe^ali; 

2 pier pdranadulisti O truppe owiolr osporlore; 

3 torn* soitituiiprre dolla mEtrggliairito i«ggo- 
™ ^con carina appoianliloL 



1 for Alpine iroopi and special units: 

2 for porglroop& and airborne troopi: 

3 os a luh&tFtuto for the light mochina gun 
(with a heavier barrel!, 



1 Pou* troupas do moniagno ol unites sp6cialoi 

2 Pour poroehutistosr at frpupoi piropctrf^Bt 

y Comma fennplotomenl dj fusil-mifroHleur 
i'svci conpn 6toii6). 



1 fur Gabirg&jagor und Speziollruppon; 

2 fur FaUnrhirrnjogDr und Lufllandalruppen; 

J pis Ersafz fur das lekhte Moschlnongawohr 
I mil oinam varttarltton Lauf). 



APPROX. 
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Arma portatile leggera di calibro 
7,62 mm. NATO, a presa di gas, 
raffreddata ad aria, alimenlata con 
caricatore da 20 colpi, Ideala per 
ii tiro aufomatico alia cadenza di 
circa 800 colpi al minuto, con pos- 
sibilita di tiro a colpo singolo, 
corredata di tromboncino tricom- 
pensatore BERETTA con innesto per 
baionetta. 



Light weight, air cooled, gas opera- 
ted, magazine fed shoulder weapon, 
designed primarily for full automa- 
tic or semiautomatic fire at the 
cyclic rate of about 8oo rounds 
per minute. 

The rifle is fitted with the BERET- 
TA grenade launcher, incorporating 
the Beretta tri -compensator, that can 
accomodate a bayonet. 



Arms portative legere de calibre 
7,62 mm. OTAN, a emprunt de gaz 
et refroidissement par air, atimen- 
lee par chargeurs de 20 cartou- 
ches, prevue pour le tir automa- 
tique a une cadence de 800 coups 
per minute, avec possibility de 
tir coup par coup, susceptible de 
recevoir le lance - grenades tri - 
compensateur BERETTA et une 
ba'fonnetfe. 



Leichte, luftgekiihlte, nach dem Gas- 
druckprinzip arbeitende Waffc mit 
Magazin, einstellbar fiir Einzel-und 
Dauerfeuer, bei einer Schussfolge 
bis zu 8oo Schuss pro Minute. 
Das Gewehr ist mit einem Granat- 
wurfgerat ausgeriistet, dessen drei- 
facher Ausgleicher, System BERET- 
TA mit einer Hahemng zum Aufset- 
zen eines Bajonettes versehen ist. 



BERETTA 7.62 mm NATO BM 59 ITAL 



Lunghezza lolalc dell'arma, JC nja baioncita 
Overall length of rifle vvithom bayonet 
Longueur total* de I'arme, sons b&Vonneltc 
Gesamtlangc der VC'idte ohnc Bajonelt 


1095 

rflm, 


43,11 

inches 


Alfezie dell'arma con bipiede aperto 

1 leight of rifle with extended hipotl 

Hauteur de I'arme avec bipled ouvcm 

[lithe der Waffe mil iiusgesirecklcm Zwcibein 


330 

in en. 


12,99 

inches 


Peso dell'arma tenia accessor! 
Weight of rifle without accessories 

Poids de L'arme jam accessoires 
Geveieht der Waffe ohnc Zubehor 


4,410 

Kfl- 


9,70 

lbs. 



con disposrlivo lancia granaie compren- 
dente: 

- tromboncino 
■ afzi per tancio granara, 
grilletlo invernale. 



— with grenade launcher assemhly consi- 
sting of: 

• grenade launcher iri -compensator, 

- grenade launcher sights, 

- winter trigger. 



-- ovec dispositif lance - grenades compre- 
nant: 

- le tri - campensateur I an ce - grenades 

- instruments de po-nragc du lance - 
grenades, 

- la detente d'hiver. 



— mil Granaiwurfgcriii - Grunpc 
I tend a us: 

- GraiYatwurfgerat-Ausgleichcr. 

- Visier zum Granatu-urffiCrat, 

- Winterab/.ug, 



BERETTA 7.62 mm NATO BM 59 ITAL - ALPINI 





— per truppe j|pin« a c«rpi jpgciali. 

pour troupes dp mont«gn« tit unitfo }p6cUI*«s. 
-- for Atpln* ir-jDfi'. ind iptctftl units* 

fur Getmgsjogdr und Lufllmdolfupptn 



Lunghezza lorale dell 'arm a, sen 2a baionena 
Overall length, without bajonct 
Longueur lotale de I'arme, sans baionnelte 
Gesamtlange tier Waffe ohnc Bajonctt 


1110 

mm. 


43,70 

inches 


lunghezza deU'arma con talcio rip peg a to, lenza baioncuo 
Length of rifle with folded butt, without bayonet 
Longueur de I'erme avec Crosse merallique rabarlue, sans baionnetie 
Lange tier Waffc mit zusammengekiappiem Kolben, ohne Bajonctt 


88S 

mm. 


33,66 

inches 


Peso deU'arma senza accessor! 
Weight of rifle without accessories 
Poids de I'arme sans aecessoires 
Gewichi der Waffe ohnc Zuhchbr 


4,460 

Kg. 


9,80 

lbs. 



BERETTA 7.62 mm NATO BM 59 ITAL- PARACADUTISTI 



por paracadutttH o ttuppo aviotrptportalo. Con irombonelna itaceabilo. 

far pdralroop* and dirbornn koops. With cMiich-tblr gronado - Inunchor-tri-tonipDnialor. 

— pour paraehuliitai «t troupo* aaraporteos, Avec lanccr-g/flnadfts tri-compftnsatour dotachabls f 

— fvr FalliehlrmjSgar itnd Lufllandatruppan. Mit abnohmbaffln Or spMwurfgora^Ausglttieher. 



Lunghezza lotale delJ'arma, senza baionella 
Overall length, without bujcmi;i 
Longueur roialu da IVme, sans balonnette 
Gesamtlangc der W'affc ohne Bajonctt 


1225 

mm. 


48,22 

inches 


Lunghezza delJ'arma con calcic ripiegsro. senza tromboneino 

Length of rifle with folded buu k whhoui grenade launchcr-tri-compensator 

Longueur de I'arme avec crosse mijTollique rabatluc, sans larice-grenades-lri-compensaTeur 

Lange del Waffe mit /usammengeklappKii Kolben, ohne Granalwurfgeriit-Ausgleicher 


725 

mm. 


28,54 

inches 


Peso dell'arma senza accessor! 
Weight of rifle without accessories 
Poida cte I'arme sans accessoires 
Gcwicht dcr Waffe ohne Ziihehor 


4,560 

Kg- 


10,06 

lbs. 




Lungezza totale dell'arrna, tenia baionetta 
Overall length, without hayoncl 
Longueur total? de I'arme, saris, baTonnette 

Gesamtlangc dcr Waffc ohne Bajonett 


1040 

mm. 


40,50 

lbs. 


Peso dell'arma senjs accessor! 
Weight o£ rifle without accessories 
Pords de Tar me sans aceessoires 
Gewidit tier Wnffe ohne Zubchor 


4,100 

Kg. 


9,05 

inches 



— sen7a dispositivo Eancta granare, con solo 
defJettore, 

senza biptccfe (fornibilc come accessorio). 



— without grenade launcher assembly, 
with plain tricompensator only,, 

— ■ without bipod (this may be supplied 
as accessory). 



— sans disposllif lance-grenades; avec sim- 
ple rrf'Compensareur, 

— sans bipled (on peul I'avoir comma ae- 
cessoire). 



— ohne Granatwurfgerat-Gruppe; mit 
einfachem Ausgleicher. 

- — ohne Zwcibcin (nur als Zubehor lie- 
ferbar). 



BERETTA 7.62 mm NATO BM 59 MARK IV 



— come sosiifuzione dells mirragliafrice leg- 
gera (con carina appesanlira), 
as a substitute for the lis hi machine 
yun i with a Imvlar barrel). 



Commc remplacemenl do fujil-mitrjiifewf 
(avec canon &to(H), 

ills Ersai/ Pih' tins Icichic Maschinen- 
gcwdir (mil tilWUI versiiirkten Lauf). 



con deffeitore 
with tri-tompensaior 
avec M * compensaleur 
mil Ausjjlekhcr 

con impugnaiura a pillalfl 
with plastic grip 
avec poignee en plasTique 
mit Prt-ssioff-Handgriff 



con bipleda spocialo 
n'iih special I" | I 
ovce b I pled ipicial 
mit vmtilrkicm Zwcibcin 

con spallaccto rtpinghovole 

wilh hinged builplate 

avec epauiorr anicule 

mil zusiimriiL-nklappbarer Kol ben plat re 



Lungezza Tolale - Longueur tola It? 

Overall length ■ Gesamrliinj>e dcr Waffe 


1130 

mm. 


44,48 

inches 


Peso dolf'arma senia accessori 
Weighi of rifle without accessories 
Poids de Tarme sans ecccssoirea 
Gewicht der Waffe ohnc Zubehor 


5,475 

Kg. 


12,08 

lbs. 



BM59 

BERETTA MODIFIED Ml GAR AND 



U. S. RIFLE CAL .30 M t 
GARAND SEMI-AUTOMATIC RIFLE 



C1959) 



TRASFORMAZIONE IN 
ODIFICATION TO 
ODIFICATION EN 
MWANDLUNG IN 



BERETTA 7.62 mm NATO BM 59 
AUTOMATIC RIFLE 



DOPO la costituzione dell'alleanza 
atlantica, base della sicurezza del- 
I'Europa Occidentals, si presents 
[I problems deila quanlita e delta 
qualita delle armi da adotlare e, 
eonseguentemente, si profild la ne- 
cessity d'organizzare i relativi cen- 
trl di rkerca e produzione, per il 
mantenimento di un efficace siste- 
ma di difesa NATO. 
Benche I'obiettivo principale fosse 
quello di sfruiiare ie capacila pro- 
duttive ed il talento inventivo de- 
gli Europei, alt'inizio si rese neces- 
sario I'approvvigionamento delle 
forze NATO con armamento ame- 
ricano. La fase immediatamente 
successiva richiedeva la creazione 
di basi di produzione europee. 
Nella fabbricazione dell'arma base 
degli eserciti di terra, il fuciie, !a 
Beretta in Europa ha svolto il ruolo 
principale, essendo stata prescetla 
per la produzione della massa dei 



AFTER the NATO Alliance was 
formed and the security of the We- 
stern Europe was initially establi- 
shed, the next steps were to build 
up the numbers and quality of the 
weapons and to Organize produc- 
tion and research centres, for the 
maintenance of an effect ive NATO 
defense system. 

Although the ultimate goal was to 
utilize the production capabilities 
and inventive talents of the Euro- 
peans, it was first necessary for the 
United States to provide the initial 
Weapons for the NATO forces. The 
next step was the establishment of 
European production bases. In 
producing the primary weapons of 
the land armies, the rifle, Beretta 
played the major European role. 
This Italian firearms company was 
the one selected to produce the 
mass of the M i Garand semi- 
automatic rifles (and spare parts) 



APRES que I'alliance du OTAN ait 
ete formee et que la securite de 
I'Europe Occidental ait eie etablie 
initial ment, la premiere chose a 
faire etait de construire la quantite 
et la qualite des armes necessaires 
et d'organiser des centres de pro- 
duction et de recherche, pour Is 
maintien d'un systeme de defense 
OTAN efficace. 

Bien que le but final elait d'utlliser 
la capacity de production et les ta- 
lents inventifs des Europeens, il a 
tout d'abord ete necessaire que tes 
E'ats-Unis fournissent les premieres 
armes aux forces du OTAN. Ensui- 
te, il fallait etablir des bases de 
production europeennes. Dans la 
production de la premiere arme 
des armees terrestres i le fusil, BE- 
RETTA a joue le plus grand role 
europeen. Cette fabrique d'armes 
italienne est cetle qui a ete choisie 
pour produire 1'ensemble des fusils 



NACIIDEM die NATO gebildct 
und das Sichciheitssystem Wcst- 
europas mtnaehst einmal geschaf- 
fen worden war, bestanden die 
niichsten Aufgabcn darin, die Zahl 
und Qualitfit dcr Waffen zu vcr- 
bessern und die Produktion und 
die Forschungszentren fur die 
Hicherung eincs w i ik tings vol len 
Verteidigunssystems der NATO 
zu organisieren. 

Wcnn es auch das letzte Endziel 
war, die Prodiiktionstiidglichkeitcn 
und die Kiliiidungsgabe tier Euro- 
piier rvuizbar zu machen, so war es 
zunachst doch noch notwendig, 
dass die Vereinigten Staaten die 
ersten Waffen fur die NATO- 
'S treitkrafte lieferten. 
Der niichste Schritt war die Er- 
richtung europaischcr Produktions- 
basen. In der Herstcllung der 
Hauptwaffe der Landstreitkrafte, 
niimtich des Gewchrs, spielte Be- 



fueili Garand cal. 30 Ml (e delle 
parti di ricambio) necessari alls 
division) di fanteria della NATO. 
La quatira delle arm: prodotte e 
quella delle parti di ricambio per 
i Garand original i venne atlestala 
da varie nazioni NATO che ne 
fecero uso durante la guerra co- 
reana. 

Successivamente si profile- la neces- 
sity di on'arma ad a Ha per la nuo- 
va cartuccia 7,62 NATO, con tiro 
automatlco e con car ica tore di 
grande capacita, il che rese supe- 
raio il meccanismo Garand, impo- 
nendo cos) la necesslta di un fuel le 
auiomatieo di concezione comple- 
temenle nuova. Ne consegul la 
realizzazione di due nuove armi 
auromatiche con cartuccia cal. 7,62 
NATO che furono impiegale da al- 
cune naziont della NATO. 
Sebbene tali armi risolvano i prin- 
cipal! problemi d'impiego, la loro 
produzione impllca un considerevo- 
le onere econoinico e richiede un 
particolare nuovo addestramenlo 
per i tecnici e per i liratori. 
La Ditta Beretta, grazie all'ampia 
conoscenza dei particolari tecnici 
produttivi del modello Garand ri 
tenne opportuno di dedicarsi anche 
alio studio di una diversa solu- 
zione del problema. Parallelamenfs 
alia realizzazione di due nuovi 
model I i di FAL 7,62 NATO, la Di- 
rezione decise di spingere a fondo 
I'esame del principio del funzio- 

4a 



required by the NATO Infantry 
divisions; The quality of the wea- 
pons produced, plus spare parts 
for ihe original Garand, has been 
attested by several NATO Nations 
who have employed these Ga rands 
in i he Korean conflict. 
Subsequently the need arose to 
possess a weapon for the 7,6a 
NATO cartridge firing full auto- 
matic with a great capacity box 
type magazine. The solution was 
to design and produce a comple- 
tely new automatic rifle resulting 
in the obsolescence of the relati- 
vely new and efficient Garand M 1. 
-\s a result two different new auto- 
matic rifle designs (7,62 NATO 
caliber) went into production for 
employment by certain NATO 
Nations. Although these new wea- 
pons solve the principal operatio- 
nal needs, they result in u heavy 
economic burden, and necessitate 
a complete new course of training 
for riflemen and technicians. Th 
Beretta firm, however, with its 
extensive knowledge of the Garand 
engineering design, decided upon 
a different approach. In addition 
to the development of two success- 
ful FAL 7.62 NATO Beretta deci- 
ded to put first priority on determi- 
t 

ning whether or not there might 
still remain some dormant advan- 



Garand semi-automatiques de ca- 
libre, 30 Ml (et les pieces de re- 
change) necessaires pour les di- 
visions d'infanterie du OTAN. 
La qualite des armes produites, 
ainsi que telle des pieces de re- 
change pour le fusil d'origine Ga- 
rand a ete attestee par plusieurs 
nations OTAN qui ont utilise ces 
Garand dans la goerre de Coree. 
Par la suite le besoin a surgi de 
disposer d'une arme pour la car- 
touche standard OTAN de 7,62 
mm avec tir automatique et une 
plus grande capacile de magasin. 
La solution consistait a concevoir 
et produire un fusil automatique 
entierement nouveau rendanl ainsi 
perime le mecanisme Garand rela- 
tivement recent et efficace. 
Par suite deux modeles de fusils 
aulomatiques differents et nou- 
veaux (calibre OTAN 7,62) ont 
ete mis en fabrication pour etre 
utilises par certaines nations du 
OTAN. Bien que ces armes nouvel- 
les solutionnent les besoins opera- 
tionnels, elles constituent une lour- 
de charge economique et necessi- 
tent un nouvel entrainement com- 
plet pour les fantassins et les 
technicrens. Toulefois la firme BE- 
RETTA grace a ses connaissances 
poussees du modele Garand, a de- 
cide d'aborder le probleme autre- 
ment. En plus de la mise au point 
de deux nouveaux modeies de FAL 
7,62 OTAN, cette Mai son a decide 
de determiner en tout premier lieu 
si le mecanisme fondamental du 
Garand pouvait ou non presenter 



retta die Hauptrolle in Europa. 
Diese italtenische Waffenfirma wur- 
de als einzige dazu ausersehen, die 
Masse der halbautomatischen Ka- 
li ber .30 M 1 Garand Gewehre und 
Ersatz tcile die von den NATO- 
Infanteriedivisionen benbttgt wur- 
den, herssustellen. Die Qualitat der 
produzierten Waff en cinschliesslich 
der Ersatzteile fur die Original-Ga- 
rand, wurde von versehiedenen 
NATO-Staaten bczcugt, die diese 
Garand im Korea-Konlliki eingeset/.l 
batten. 

Danach ergab sich die Norwcndig- 
keit fiber cine Waffe fucr NATO 
Standard muni lion 7,62 mm zu ver- 
fiigen, wclche auch vollautoma- 
tisch feuerie und ein mit grdsserem 
Passu ngsvermfjgcn versehenes Ma- 
gazin aufwies. 

Die sofortigc Ltisung bedeutete, 
dass der verhiiltnismiissig jungc 
und wirksame Garand - Median i- 
smus vcraltcte und dass die Kon- 
struktion und lierstellung eines 
vollkommmcn ncuen automatischen 
Gewebrs not wend ig wurde, 
Daraus ergab sich, dass zwcj ver- 
schiedene neue automat ische Ge- 
wehrkonstruktioncn (7,62 NATO 
Kali ber) in Prod ukt ton gegeben 
wurden, urn bei gevvissen NATO- 
Nation eingesetzt zu werden. 
Obwohl diese neuen Waffen die 
opera rJven Erfordernisse Idsen, be- 
cteuten sie eine schwere wirtschaft- 
lichc Last und erfordern cine 
vollkommen neue Ausbildung fur 
Schutzen und Techniker, 
Die Firm a Beretta dagegen, mit 
ihrer umfassenden Kenntnis der 
Garandkostruktionen entschied sich 
fiir einen anderen Weg. 
Neben der Entwicklung von zwei 



namento del meccanisrrto Garand 
per accertarsi se nello stesso vi 
fossero eventual! latenti vantaggi 
da poter ulteriormente sfruttare. 
Dopo due anni di ricerche su vart 
meccanismi Garand modfficati si 
gignse alia conclusions che, me- 
diante alcune varianti costruttive 
da apportare a I Garand Ml Stan- 
dard, si potevano soddisfare tutte 
le esigenze NATO con costl di pro- 
duzione di gran lunga inferiori 
rispetto a quel li necessari per lo 
sviluppo di un modello del tutto 
nuovo, 

II fucile modificato Beretta, noto 
come « BAA 59 », nonostante il bas- 
so costo di trasformazione, e mu- 
nito di una nuova canna e viene 
sottoposto a tutte le prove stan- 
dard, per cui corrisponde pratica- 
mente ad un fucile « nuovo di 
fabbrica ». 

Nel corso delle prove protungate 
eseguite con il tipo sperimentale 
BM 59, si decise d'intraprendere 
uno speciale programma di ricer- 
che per cercare di ridurre il note- 
vole rinculo dell'arma e I'incon- 
veniente del rilevarnento del la can- 
na, tipici di tutti i fucili automa- 
tici, 

la critica piu seria mossa alle armi 
aufomatiche infatti e sempre stata 
quella dell'eccessiva dispersione di 
co I pi durante h mo a raffica. 
II reparto Ricerche e Studi del I a 
Beretta ha studiato e realizzato un 



cages within the basic Garand 
mechanism. 

After two years of research on 
several modified Garand mecha- 
nisms it was concluded that, by 
the addition of a few engineering 
changes to the standard M i Ga- 
rand rifle, all the NATO require- 
ments could be met, and at fra- 
ction of the cost of a new produ- 
ction model. This Beretta modifi- 
cation, known as the BM 59, also 
incorporates a new barrel and 
includes all standard proof testing, 
resulting into the equivalent of a 
« factory- new » rifle for each Ga- 
rand undergoing the modification 
program, despite its low cost. 
During the extensive trials of the 
BM 59, It was decided to conduct 
a special research program to dimi- 
nish the normally heavy recoil and 
also to offest the normal barrel 
rise common to all large caliber 
automatic rifles. 

The most serious criticism to auto- 
matic military rifles has always 
been the large dispersion of bul- 
lets which occurs during bursts of 
full automatic fire. 
Beretta 's Research and Develop- 
ment Division, as a result of this 
supplementary research, developed 
a simple device to overcome the 



encore certains a vantages non 
soupconnes. 

Apres deux annees de recherche 
sur plusieurs mecanismes Garand 
modifies on en a conclu que, en 
apporiant quelques modifications 
dans la conception du fusil Garand 
standard Ml, on pouvait satisfaire 
toutes les conditions imposees par 
le OTAN, a une fraction du prix 
d'un mode I e de production nou- 
velle, Cette variante de Beretta, 
connue sous 1'appellation BM 59, 
comporfe un nouveau canon et fait 
I'objet de toutes les epreuves stan- 
dard, de sorte qu'il en resulte I'e- 
qgivalent d'un fusil neuf pour 
chaque Garand subissant le pro- 
gramme de modification, malgre 
son bas prix de revient. 
Au cours des essais pousses effec- 
tues avec le models BM 59 il 
a ete decide de mettre sur 
pied on programme special de 
recherche pour diminuer I'impor- 
ranr recul normal et pour compen- 
ser egatement le soulevement nor- 
mal du canon, courant sur tous les 
fusils automatiques de gros calibre. 
La plus severe critique formulee 
envers les fusils militaires automa- 
tiques a tou jours ete I'importante 
dispersion des balles se produisant 
au cours du tir entierement auto- 
matique. 

Le Departement de Recherche el de 
Mise au Point de Beretta a la suite 
de cette recherche supplemental^, 
a mis au point un dispositif simple 
pour remedier aux deux objections 



erfolgreichen Ncukonstruktionen 
entschloss sich die Firma zunachst 
einmal zu untersuchen, ob niche 
doch noch cinige verborgene Vor- 
teile in dem ursprunglichen Ga- 
rand-Mechanismus schlummern. 
Nach zwei Jahren Untersuchung 
von verschiedenen gcanderten Ga- 
rand - Mechanismen stellte man 
fest, dass nur mit einigen wenigen 
technischen Aenderungen am Stan- 
dard-Garand-Gewehr alle Fordc- 
rungen der NATO erfiillt werden 
konnten, und zwar zu eincm 
Bruchteil der Produktionskosten 
fur ein neues Modell. Diese Aende- 
rung von Beretta, bekannt als 
BM 59 cnthalt einen neuen Lauf 
und hat ausserden alle ublichen 
Erprobungen durchgemacht, so 
dass trotz der niedrigen Kosten ein 
gleichsam « fabrikneues » Gewehr 
aus jedem Garand entsteht, das 
diesem Aenderungsprogramm un- 
terworfen wird. 

Wahrcnd der ausgedchnten Erpro- 
bungen, die mit dem BM59 
Grundmodell durchgefuhrt wur- 
den, wurde beschlossen, ein be- 
sonderes Untersuchungsprogramm 
durchzufuhren, um den normaler- 
weise starken Ruckstoss zu ver- 
ringern und dem normalen Heben 
des Laufs, das alien grosskalibri- 
gen automatischen Gewehren eigen 
ist, entgegenzuarbeiten. 
Die starke Streuung der Schusse 
bei den automatischen Waffen, die 
beim vol 1 automatischen Feuern 
auftritt ist immer am st arks ten 
kritisiert worden. 

Die Forschungs-und Enrwicklvjngs- 
abteilung von Beretta entwickelte 
als Ergebnis dieser zusatzlichen 
Forschungen cine einfache Vor- 



semplice dispositivo per eliminare 
i due piu important Inconvenient 
comuni a tutti i fucili aufomatici 
convenzionali quando sparano a 
raffica: la notevote dispersione dei 
colpi e I'aecentuato rineulo. 

1 1 nuovo dispositivo Beretla esplica 
una triplice azione, cioe : 

— funziona da freno di bocca; 

— Serve da stabilizzatore, elimt- 
nando II rilevamento della cari- 
na; 

— funziona da efficace spegni- 
f iamma. 



L'eff icienza del dispositivo fricom- 
pensatore 8eretta — che nel tiro 
a raffiche automatiche riduce sen- 
sibilmente la dispersione dei colpi 
— e stata accertata in tutte le pro- 
ve eseguite presso le Autorita 
della NATO e presso i Servlzi Tec- 
ntci In Italia, Olanda, Norvegia, 
Danimarca, Turchia. 
II BM 59 munito di tri-compensa ■ 
tore Beretta consente II normate 
rapido montaggio e smontaggio 
della baionetta standard US e del 
bipiede II quale puo essere man- 
tenuto In posizione ripiegata,- non- 
che I'applicazione del lancia-gra- 
nate tipo MECAR o tipo BERETTA. 
II calciolo metallic© Garand e sosti- 
tuito con un calciolo in gomma 
dura che su richiesta, pu6 essere, 
munito di speciale spallaccio ripie- 
ghevole. 



Cwo major objections common to 
the conventional military automa- 
tic rifle: the wide dispersion of 
the bullet pattern and the heavy 
recoil which normally occurs in 
firing automatic bursts. 

The new Beretta compensator per- 
forms a three- fold purpose: 

— it cuts clown the recoil; 

— it overcomes the usual upward 
deflection of the muzzle; 

— it functions as an effective 
finsh-hider. 



The efficiency of the Beretta Tri- 
Compensator - resulting in extre- 
mely small bullet pat terns when 
firing full automatic - has been 
proven in the Firing tests carded 
out by the NATO Authorities and 
the Technical Services of Italy, 
Holland, Norway, Denmark and 
Turkey, 

The compensator is also designed 
lo accept the standard U.S. bayo- 
net and the new MECAR or BE- 
RETTA grenade launcher. 
A lightweight detachable bipod is 
available which may he affixed 
for extended firing in the prone 
position, Either the bipod or 
bayonet, or both, may be quickly 
attached or removed. The bipod 
may be permanently retained in 
t> folded position if so desired. 
A reinforced rubber buttplate re- 
places the standard one. An addi- 
tional steel hinged buttplate may 
be supplied as optional fitting. 



majeures communes aux fusils mi- 
lilaires automatiques convention- 
nels : la large dispersion du grou- 
pement des balles et ['important 
recul qui se produit normalement 
au moment du tir automatique; 

Le nouveau compensateur Beretta 
a une action triple : 

— il reduit le recul; 

— il supprime le soufevemen! 
habituel de la bouche de ca- 
non; 

— II joue le rdle d'un « cache- 
flamme » efficace. 



L'efficacite du Tri-Compensateur 
Beretta — reduisant la dispersion 
des balles lors du tir entieremenl 
automatique — a ete eprouve au 
cours des epreuves de Autorites 
de I'OTAN et des services techni- 
ques italiens, holtandais, norve- 
giens, danois et turques. 
Le compensateur est prevu pour 
recevoir la baTonnette amerlcaine 
standard et les tromblons lance- 
grenades MECAR ou BERETTA, 
Un bipied leger et demontable 
peut etre fixe pour le tir prolonge 
en position coucb6e. Le bipied et 
la baTonnette peuvent etre fixes et 
enleves rapidement, Le bipied peut 
rester en position repliee. 
Une plaque de coucbe en caout- 
chouc renforee remplace celle stan- 
dard. Sur demande elle elle peut 
etre completee avec un epauloir 
articule. 



richtung, um die beiden grossten 
Einwande gegen die iiblichen mi- 
litarischen automatischen Gewehre 
zu beseitigen : die breite Streuung 
und den starken Rucks toss, die 
normalerwetse bei den automati- 
schen Feuerstossen auftreten : 

Der neue Beretta Ausgleicher er- 
fiillt einen dreifachen Zweck : 

— er vermindert den Rucks toss; 

— er iibcrwindct die iiblichc Auf- 
wsirtsbewegung dec Laufmiiiv 
dung; 

— er arbcitct als wirksamer Mi'tn- 
dungsfeuerdampfer. 



Die Wirksamkeit des dreifachen 
Beretta Ausgleichers — der die 
Zcrstrcuung tier Schiisse beim vol- 
lautomatischcn Feuer vermindert 
— wurde bei den Versuchen der 
NATO Behbrden und der italie- 
nischen, hollandischen, norwegi- 
schen, danischen und tiirkischen 
lecnischen Dienste erprobt. 
Der Ausgleicher ist so konstruiert, 
dass er das Standard U.S. Bayo- 
net! unci die MECAR und BERET- 
TA Granatwerfgeratc aufnehmcn 
kann. 

Ein leicht abnehmbares Zweibein 
kann fur langeres Feuern in !ie- 
gender Stellung angebracht werden. 
Zweibein und Bayonett konnen 
schnell festgesetzt und abgenom- 
men werden. 

Eine verstarkte Gummibodenplat- 
te ersetzt die Standardbodenplac- 
te. Auf Verlangen kann eine zu- 
sa mmen klappbare Zusatzstahlbo- 
denplatte geliefert werden. 



IB 



Considerate che la trasformazione 
del Garand M 1 cal. 30 in BM 59 
cal. 7,62 mm. NATO: 



1 ) mantiene le sperimenlate ca- 

ratteristiche tecniche, balistiche 
e di rustic it a del Garand M 1; 

2 ) semplifica il meccanismo di 

alimentazione; 

3 ) migliora il meccanismo d'ar- 
mamento ( asta piu corta c 
lineare; molla piu corta ); 

4 ) esige una nuova canna; 

5 ) comprende la revisione di tut- 

te le parti fornendo un fu- 
cile automatico leggero che 
puo considerarsi come nuovo 
di fabbrica, 

il tutto a un cosro estremamenle 
economieo, 



il Comando Supremo del la NATO 
(SHAPE) ha vivamente consigliato 
che gli Eserciti NATO, equipaggiati 
con fuciii Garand M I, prendano 
in considerazione la trasformazio- 
ne in BM 59 che, ottre ai vantaggi 
lecnici, balistici ed economici, pre* 
senta la possibility della piu rapi- 
da conversione dell'armamenio 
deSle Fanterie NATO. 



As the modification of the M i 
Garand in BM jcj 7,62 mm NATO: 



1 ) retains the tecnical features 
of the rugged and combat - 
proven Garand mechanism; 

2 ) simplifies the feed mecha- 
nism ; 

3 ) improves on the cocking me- 

chanism { shortened operating 
rod and shorter spring); 

4 ) fits a new barrel ; 

5 ) requires the gauging and ca- 

libration of all component 
parts resulting in the equiva- 
lent of a factory-new rifle, 

at a very low cost, 



the Supreme Military Headquar- 
ters (SHAPE) recommended that 
all Ga rand-equipped NATO armies 
consider the modification of the 
M 1 Garand in the more effective 
BM 59, offering the possibility of a 
speedier conversion of the NATO 
ground armies, simplification of 
NATO logistics and saving within 
the NATO economy. 



Vu que la modification du Garand 
M 1 en BM 59 calibre 7,62 mm. 
OTAN i 



1 ) maintient les caracteristiques 
du mecanisme Garand, si resi- 
stant et eprouve; 

2 ) simplifie le mecanisme d'ali- 
mentation; 

3 ) am£liore le mecanisme de de- 
tente ( raccourcissement de la 
tige de commande et de son 
ressort ); 

4 ) monte un nouveau canon; 

5 ) prevoit ie calibrage de routes 

les pieces ce qui permet d'a- 
voir ('equivalent d'un fusil 
neuf, 

a un cout tres reduir, 



le Haul Commandement Militaire 
(SHAPE) a reeommande que rou- 
tes les armees de I'OTAN equipees 
avec des fusils Garand ertvisagent 
la transformation du modele Ga- 
rand M I en BM 59, plus efficace, 
offrant la possibilile d'une conver- 
sion plus rapide des armees de 
terre de I'OTAN, la simplification 
de I'intendance de I'OTAN et la 
realisation des economies dans 
I'OTAN. 



In Anbetiacht, dass die Umwaiv 
cflung des Garand .30 in BM 59 
7,62 mm NATO : 

1 ) die Eigenschaften des erprob- 

ten leistungsfahigen Garand- 
Meehanismus beibehalt ; 

2 ) die Patronenzufuhrung veroin- 

faebt ; 

3 ) den Abzugmechanismus durch 

Verkijrzung der Vorholstange 
und seiner Feder verbessert ; 

4) einen neuen Lauf einbaut ; 

5 ) alb Teile iiberprijfl und kali- 
briert, so dass man iiber ein 
fabrikneuahnliches Gewehr 
verfiigen kann, 

und zwar. zu einem niedrigen 
Preise, 



die NATO Militar - Behorden ha- 
ben alien mit Garand ausgeru- 
steten NATO Armeen die Um- 
wandlung der M I Garand in die 
wirksamcre BM 59 cmpfohlen, da 
sie eine schnellere Unnv and lung 
der NATO Armeen, eine Verein- 
fachung der NATO Logistik und 
Einsparungen innerhnlb der NATO 
Wirtschaft ermoglicht. 



an 



mnin 

Gli impianti di Gardone della Be- 
relta sono gia attrezzati per la 
tempest iva e rapida trasformazio- 
ne di massa. 

La Beretta ha inoltre gia predispo- 
Sto II programme di eventuali col- 
laborazioni industrial -nei Paesi 
NATO interessati perche possano 
trasformare loealmente una parte 
dei quantilativi in fabbisogno. 

Le caratteristiche fonda- 

m en tali che differenziano il 

BM 59 dal Garand 30 M 1 
sono le seguenti : 

— Impiego del la cartuccia 7,6? 
NATO mediante applieazione 
dt una nuova canna. 

— Alimenlazione mediante CARI- 
CATORE STACCABILE da 20 
colpi inseriio inferiormente al- 
ia culatta e ricaricabile dall'al- 
to con ptastrine. 



Dispositive aulomarico di AV- 
VISO CARICATORE VUOTO do- 
po lo sparo dell'ultimo eolpo, 
eon arresto detl'olluratore in 
posizione « aperla » 
- Possibility di sparare sia A 
RAFFICA che A COLPO SINGO- 
LO mediante selettore a leva, 
applicato sut fianco sinistro del- 
la culatta. 

— Riduzione dell'ingombro e di 
circa mezzo chilo di peso. 

Appiicazione del tri-compensa- 
tore Beretta. 



The Beretta armory in Gardone 
lias been completely tooled up to 
permit the timely conversion of 
those .jo M 1 Garand rifles. 
The Beretta Company has already 
a programme for industrial coope- 
ration in various NATO nations 
for the conversion of a certain num- 
ber of rifles on the spot. 

The basic characteristics 
differentiating the BM from 
the Garand 30 M 1 are as 
follows : 

— Firing of the 7,62 mm NATO 
cartridge through fitting of a 
a new barrel. 

— Feeding through a box type 
DETACHABLE MAGAZINE 
holding 20 rounds, inserted un- 
der the receiver. The magazine 
may be loaded with clips from 
the open receiver. 

— BOLT HOLD OPEN s Bolt 
stays open automatically after 
the last round in the magazine 
has been fired. 

— SEMI - AUTOMATIC AND 
FULL-AUTOMATIC fire may 
be selected by a change lever, 
fitted on left side of receiver. 



— Reduction of lengdi and of 
weight: about one pound less 
than the standard Garand rifle. 

— Fitting of the Beretta Tri-com- 
pensator. 



SO 



Beretta a Gardone s'es! outillee 
pour la conversion des modules 
Garand .30 M 1. 

La Societe Beretta en autre a deja 
predispose un programme de col- 
laboration dans les nations OTAN 
Interessees pour la transformation 
sur place d'une partie des fusils. 

Les caracteristiques essen- 

tieiles qui differencient le 

BM 59 du Garand 30 M 1 
sont les suivantes : 

— Utilisation de la cartouche 
OTAN de 7,62 mm grace au 
montage d'un nouveau canon. 

— ■ Alimentation avec AAAGASIN 
AMOVIBLE contenant 20 car- 
touches, place au dessous de 
la boite de culasse. Le magasin 
peut 6tre approvisionne par 
chargeur d'en haut de la boite 
de culasse ouverte. 

— LA CULASSE MOBILE RESTE 
OUVERTE AUTOMATIQUEMENT 
lorsque la derniere cartouche a 
ete 1iree. 

— On peut choisir un tir SEAAl-AU- 
TOMATIQUE ou ENTIEREMENT 
AUTOMAT IQUE au rnoyen d'un 
levier place sur le cote gauche 
de la bofte de culasse. 

— - Reduction de la longueur el 

du poids : environ une livre de 
moins que le fusil Garand stan- 
dard. 

— Montage du tri-compensateur 
Beretta, 



Das Beretta Werk in Gardone ist 
gerade vollstandig ausgeriistet um 
die rechtzeitige Umwandlung der 
.30 M 1 Garand Waffen vorzu- 
nchmen. 

In verschiedenen NATO Nationen 
hat Beretta ein Programm fur in- 
dustrielle Zusammenarbeit vorbereit- 
et um die Garand Gewehre zum 
Teil an Ort und Stcllc umwandeln 
7.u kbnnen. 

Die Haupteigenschaften die 

das BM 59 vom Garand 30 
M1 unterscheiden sind wie 
folgt ; 

— Vcrwcndung der 7.62 mm 
NATO Pat rone infolge der 
Montage eines neuen Laufs. 

— Ladung vermittelst eines ka- 
stenartigen ABNEHM BAREN 
MAC; A/ INS /ii 20 Seluiss, das 
untcr do in Gehause angehraclu 
wird. Das Magazin kann auch 
mit Ladestrcifen, die man von 
ohen in das Gehause einfiihrt, 
gcladen werden. 

— DER VERSC11LUSS BLEIBT 
AUTOMATISCII O F F E N . 
wenn die leiztc Pat rone abge- 
schosscn worden ist. 

— HALB- oder VOLL - AUTO- 
MATISCHES FEUER kann 
ge with It werden mittels eines 
Hcbels, der an der linken Seitc 
des Gehauses angebracht ist. 

— Rcduiiierte Gesamtliinge der 
W a f f e und reduziertes Ge- 
wicht : etwa ein halbes Kilo 
weniger als das Standard-Ga 
rancf-Gewehr, 

— Einbau des Beretta Aus- 
gleichers. 



Trasformazioni 

Per realizzare le modifiche anzidet- 
te, partendo da un Garand stan- 
dard, si devono eseguire le se- 
guenli operazioni di liasformazio- 

1 ) Applicazione di una nuova 
canna, secondo le specifiche 
metallurgiche USA (SAE 4150 
S), di peso ridolto e con ca- 
mera adatta alia carluccia 7.62 
NATO, piu corta, 

2) Modifica della culatta per 
consentire I'applicazione dal 
basso del caricatore e del di- 
spositivo per il caricamento 
datl'alto. 

3) Modifica dell'asta d'armamen- 
io e della molla di ricupero in 
retazione alia nuova canna. 

4 ) Applicazione di un nuovo ci- 

lindro presa gas in acciaio 
inossidabile. 

5 ) Modifica della scatola di scatto 

per I'applicazione del carica- 
tore e del dispositivo per il 
tiro automatico, 

6 ) Costruzione e montaggio del 
congegno per il tiro a raffica. 

7) Modifica della cassa e delle 
altre pari i non metalliche per 
I'applicazione dei nuovi dispo- 
sitivj e sisiemazione del nuo- 
vo calciolo speciale in go mm a 
dura. 



Modifications 

To introduce the above improve- 
ments on a used standard Garand 
M i rifle, the following modifica- 
tions must be accomplished: 

1 ) Fitting of a new barrel, to 
U. S, metallurgical specifica- 
tions (SAE 4150 S). The new 
barrel, reduced in weight, is 
chambered for the shorter 7.62 
mm NATO cartridge. 

2) Modification of the receiver 
to accept the magazine, and 
adaptation to permit the clip 
loading of the magazines. 



3 ) Modification of the operating 
rod and of the main spring, to 
adapt them to the new barrel. 

4) Fitting of a new stainless 
Steel gas-cylinder. 

5 1 Modification of the trigger 
bousing, to permit the fitting 
of the new magazine and of 
the new firing mechanism. 

6 ) Manufacture and installation 
of the full-automatic fire me- 
chanism. 

7) Modification of the stock and 
of other nonmechanical com- 
ponents to allow for insertion 
of the improved mechanical 
features. 



Transformations 

Pour apporter les ameliorations d- 
dessus sur un fusil Garand stan- 
dard Ml, les modifications suivan- 
les doivent etre apportees 1 

I ) Montage d'un nouveau canon 
ayant les specifications metal* 
lurgiques U.S. (SAE 41 SOS). 
Le nouveau canon d'un poids 
reduit est chambre pour la 
cartouche OTAN plus courte 
de 7,62 mm. 

2 ) Modification de la boite de 
culasse pour qu'elle puisse re- 
cevoir le magasin et adapta- 
tion pour permeltre le enlar- 
gement du magasin par char- 
geur. 

3 ) Modification de la tige de 
commande du ressort princi- 
pal pour I'adapter au nouveau 
canon; 

4 ) Montage d'un nouveau tubs 
a gaz en acier inoxydable. 

5 ) Modification du botlier de me- 
canisme pour I'inslallation, du 
magasin et du mecanisme de 
tir automatique. 

6 ) Fabrication et montage du 
nouveau mecanisme de tir 
entierement automatique; 

7 ) Modification de la crosse et 
des autres organes non meca- 
niques pour permettre la rea- 
lisation des caracteristiques 
mecaniques ameliorees. 
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Umwandlungen 

Um die obigen Verbesserungen an 
einem gebrauchten normalen Ga- 
rand M 1 Gewehr anzubringen, 
mii.sscn lulgcnile Aenderungen vur- 
genommen werden : 

1 ) Einbau eines neuen Laufs 
entsprechend den U.S. Metall- 
normen (SAE 4150 S.) Der 
ncue Lauf mit geringcrcm 
Gewicht ist mit einer Kammer 
fiif die ki'trzere 7,62 mm NA- 
TO-Patrone ausgestattet. 

2) Acnderung des Gehauses fur 
die Aufnahme des Magazins 
fiir die Einf filming von Lades- 
treifen. 



j) Acnderung der Gaskolbenstan- 
ge 11 nd der 1 lauptfcder, da mit 
sic zu dem neuen Lauf passen. 

4) Einbau eines neuen mstfrcicn 
Gaszylinders, 

5) Aendenmg des Gehauses der 
Abzugsvorrichtung, damit das 
neue Magazin und die ncue 
Schiessapparatur e i n g e b aut 
werden kann. 

6) Herstellung und Einbau det 
vollau toma tischen Schiessvor- 
richtung. 

7) Acnderung des Kolbens und 
anderer nicht - mcchanischen 
Teile, damit die technisch ver- 
hesserten Tetle eingebaut wer- 
den kbnnen. 

ST 



8 ) Applicazione di selettore a le- 
va per tiro automatico e sin- 
golo, 

Inoltre, nel lavoro di trasformazio- 
ne sono comprese anche 1c se- 
guenfi operazioni ; 

a ) Smontaggio, esame, pulizia e 
rimont3ggio del fucile dopo 
I'esecuzione delle varie modi- 
fiers; 

b) Collaudo mediante calibrl del- 
le parti componenti dell'arma, 
prova di funzionamento, pro- 
ve a carica forzata e tiro di 
esattezza su cavalletto per ac- 
certare la rispondenza agli al- 
ti standards di preclsione e 
sicurezza del la Beretta. 



8 ) Fitting of a selector lever for 
semi-automatic and full- auto- 
matic fire. 

In addition, tke following opera- 
tions ate included in these modifi- 
cations: 

a) stripping, inspection, cleaning 
and assembling of the rifle du- 
ring the course of the modifi- 
cation ; 

b) gauging and calibration of 
mechanical components; proof- 
test firing with high-pressure 
test cartridges; machine - rest 
firing to determine conformity 
to Beret ta's high standards of 
safety and precision. 



Accessori 

— Bipiede 

— Spallaccio ripieghevole 

— Lancia granate tipo Mecar 

— Tromboncino Beretta con tri- 
compensatore incorporate 

— Grilletto invernale 

— - Rafforzatore di rincuio per tiro 
a salve 

— Dispositivo per esclusione fuo- 
co automatico 

— Caricatore 

— Bretella 



Accessories 

— bipod 

— Hinged buttplatc 

— Mecar type granade launcher 

— Beretta grenade-launcher incor- 
porating the Beretta tri-compen- 
sator 

— Winter trigger 

— Device for firing blank car- 
tridges 

— Device for cutting off the auto- 
matic fire 

— Magazine 

— Sling 



8 ) Montage d'un selecteur pour 
choisir le tir semi-automat ique 
ou enti&rement automatique. 

De plus, les operations suivantes 
sont comprises dans les modifica- 
tions : 

a ) Demonfage, corttrdle, nettoya- 
ge et d^montage du fusil en 
cours de modification; 

b ) Calibrage des pi feces mecani- 
ques; tir d'epreuve avec des 
cartouches d'epreuve a haute 
pression; lir en ulilisant la 
machine d'essais pour deter- 
miner si I'arme est conforme 
aux standards £lev£s de Be- 
retta concernant la securite et 
la precision. 



8) Einbau eines Wahlers zum 
Wahlen des Halb- oder auto- 
ma tischen Feuers, 

Dariibcr hinaus sind folgende 
Arbeit en mit diesen Aendcrungcn 
verbunden : 

a) Auseinandernehmen, Ueberpru- 
fung, Reinigung und Zumnicn- 
bau des Gewehrs im Vcrlnuf 
der Aenderungsarbeiten; 

b) Ueberpriifcn und Kalibrieren 
der mechanischen Teilc; Pto- 
beschiessen mit Hochdruekver- 
suchsmunition und Probe - 
schiesscn vom G e s t e 1 1 urn 
festzustellen, ob die Waffc den 
hohen Anforderungen der Be- 
ret tanormen an Sicherheit und 
Praxis ion entspricht. 
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Accessoires 

— Bipied 

— Epauloir articulfe 

■ — Tromblon lance - grenades du 
type Mecar 

— Tromblon lance-grenades Beret- 
ta avec tri-compensateur Be- 
retta incorpor6 

— Gachette d'hiver 

— Appareil de tir en blanc 

— Dispositif pour exclure le tir 
automatique 

— Chargeur 

— Bretelle 



Zubehor 

— ■ Zwcibcin 

— Zusammklappbarc Kolbcnplattc 

— Granatwurfgerat der Mecartype 

— Beretta Granatwurfgerat mit 
eigebautem Beretta 
Ausgleicher 

— Winterabzug 

— Vorrichtung fiir das Feuern von 
Platzpatronen 

— Vorrichtung zum Ausschalten 
des voll - auto ma tischen Feuers 

— Magazin 

— Tragriemen 



U. S. RIFLE .30 Ml 

GARAND SEMI-AUTOMATIC RIFLE 



TRASFORMAZIONE IN 
MODIFICATION TO 
MODIFICATION EN 
UMWANDLUNG IN 



7.62 mm NATO BM5I9 



BERETTA AUTOMATIC RIFLE 



PARTI MODIFICATE DA BERETTA 
GARAND PARTS MODIFIED BY BERETTA 
PIECES GARAND MODIFIEES PAR BERETTA 
VON BERETTA GEAENDERTE GARAND-TEILE 
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PARTI BERETTA 
BERETTA COMPONENTS 
PIECES BERETTA 
BERETTA TEILE 



PARTI GARAND MODIFICATE DA BERETTA 
GARAND PARTS MODIFIED BY BERETTA 
PIECES GARAND MODIFIEES PAR BERETTA 
VON BERETTA ZU AENDERNDE GARAND TEILE 



sua srmamento 

C*H» 

copricanna poslerioro 

culatta 

cipulsoro 

■'■ Tr.-,:!0''.' 

faicotio coiso 
maglielia caleio 
mirino 

molla ricupcro 
molla licura 
olluralora 
uatola »cario 



operating roil 
stock 

rear rwixljjuard 
receiver 
ejector 
extractor 
slock ferrule 
hull swivel 
tram sight 

operating rod spring 
sti(cty spring 
boh 

I iigj:er housing 



II 
111 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

XI 

XII 

XIII 



rlge do commando 
croiJC 

:i. •:(!■; - ma ft &tet&tQ 

boile do culasie 
oj'ocrour 
cxlraclaur 
cmbouthoir 

annoau do brelolle arrltrc 
guidon 

roiort rccup*rataur 
ro»orl do la luroli 
culatio 

boiiicr do mecanlimo 



Vorholstange 
Schn(t 

I linterer H.iiidsciiii:/ 

Gchiiusc 

Auswerfcr 

Auszieltcr 

Schaft • Klcminring 

] linterer Riemcnhiigel 

Korn 

Vorhojfedcr 
Siclicrungsfeder 
VcncfaltiutOck 
AbnipgchiitiM: 



PART! BERETTA 



1 gruppo calciolo 

2 gancio caricatore posleriore 

3 gancio caricatore anteriore 
A tassello anteriore 

5 bussola fissaggio tassello an- 
teriore 

6 canna 

7 porlamolla ricupero 

8 gruppo fascetta fuslo ma- 
glietta anteriore 

9 cilindro presa gas 
10 guiciamolla ricupero 

U vile cilindro presa gas 

1 2 tricompensatore 

13 clonic rilegno seatto 

14 gruppo asta comando raffica 

15 zocchetto caricamento 

16 piaslrina comando raffica 

17 (imitatore leva selertore 

1 8 selettore 

19 leva arresto olluratore 

20 tamburo elevazione alzo, 
caricatore da 20 col pi 



BERETTA COMPONENTS 



I 


butt plate assembly 


2 


rear magazine latch 


3 


front magazine catch 


4 


forward magazine guide 


5 


forward magazine guide bush 


6 


bn 11c I 


7 


opera t i ng - rod spring tube 


8 


lower band and from swivc 




assembly 


9 


gas cylinder 


10 


operating - rod spring guide 


1 1 


gas cylinder screw 


12 


tri - compensator 


13 


sear 


14 


sear trip lever assembly 


fj 


cartridge clip guide 


16" 


sear trip lever guide plate 


17 


selector stop plate 


18 


selector 


19 


boh hold open 


20 


rear sight elevating knob 



twenty round magazine 
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PIECES BERETTA 




1 groupe plaque de couche 

2 arretoir arriere du chargeui 

3 arr&toir avant du chargeur 

4 bloc avant 

5 douille du bloc avant 

6 canon 

7 tige ressort reeuperaieur 

8 groupe embouchoir avec an- 
neau de bretelle 

9 lube a gaz 

10 guide du ressort reeuperateur 

1 1 vis du tube a gaz 

12 tri ■ compensaleur 

13 gaeherte 

14 groupe levier de commande 
de tir automatique 

15 guide de chargement 

16 plateau du selecteur 

17 verrou du selecteur 

18 selecteur 

19 indicateur de fin de chargeur 
ou arreioir de culasse 

20 bouton de reglage e.T site 
chargeur pour 20 cartouches 



BERETTA TEILE 



1 Kolbcnkappc - Gruppc 

1 I Itntere Magazinhaltergruppe 

} Vordere Magazmhaltergruppe 

4 Vordere Magtudnfiihrung 

5 Buchsc fiir vordere Magazin- 
fiihrung 

6 Latif 

7 Vorholfedcr • Hulsc 

8 Handschmzkappc - Gruppc 

9 Gas zy Under 

10 Vo rhol f cde r • Fiih ru n g 

11 G a szy 1 i ndc r ■ S ch ra ube 

12 Ausgleicher 

j 3 Abzugstollen 

[4 Dauerfettcr - Verbindungshebel 

1 ; Ladestreifcnfuhrung 

16 Kontroll - Platte 

1 7 Beg rem; iings plane 
] S Sehahhcbcl 

19 Verscbluss - Sperrhcbcl 

20 Hohenvisierknopf 
Magazin fiir 20 Patronen 



nnnn 



LA MODIFICA DEL 
THE MODIFICATION OF 
LA MODIFICATION DU 
DIE UMWANDLUNG DES 



U.S. RIFLE CAL .30 MT (Garand semi-automatico rifle) 



in 
to 
en 
in 

the BERETTA 7.62 mm NATO BM 59 AUTOMATIC RIFLE 



n secondo delle caratterisliche e degli accessor! desiderati, permelle di ottenere i seguenli modelli: 
depending on the features and accessories desired, may result in the following models: 
selon ies caracteristiques ej les accessoires desires permet d'obienir tes modeles suivartls: 
ermdglicht je nach den gewunschten Eigenschaf'en und Zubehor folgende ModeNe zu haben: 



— BM 


59 


ITAL 


page 


38 


— BM 


59 


ITAL-ALPINI . . . . 




40 


— BM 


59 


ITAL-PARACADUTISTI . 


» 


41 


— BM 


59 


MARK 1 


» 


42 


— BM 


59 


MARK IV 


» 


43 


— BM 


59 


S. L 


» 


57 



Modeilo Semplificato - Modele Simplifie 
Simplified Model - Vereinfachtes Model! 
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Modele Simplifie - Vereinfachtes Modelt. 




— ■ senza grillefto invernale, 
without winter trigger, 
sans detente d'hiver 
ohne Winterabzug. 

— senza dispositive lanciagranate, 
without grenade launcher assembly, 
sans dispositif pour le lancement des gre- 
nades, 

ohne Grantwurfgerat - Gruppe. 



— senza bipiede, 
without bipod, 
sans bipied, 
ohne Zweibein. 

— senza calciolo di gomma, 
without rubber butrplate, 

sans plaque de couche en caoutchouch, 
ohne Gummibodenplatte. 



senza zocchetto di caricamento, 
without cartridge clip guide, 
sans guide de chargement, 
ohne Lades treifenfuhrtmg. 

- senza portamolla riduttore di ritmo, 
without operating rod spring guide reducing 
the cyclic race, 

sans guide du ressort recuperateur pour r£- 
duire la cadence theorique de tir, 
ohne Vorholfeder - Funning zur Vermindcrung 
dei' Fc 1 1 e rgese h w i nd i g kc i t . 



Lunghezza - overall length - Longueur de 1' arme - Gesamilange 


1090 

mm. 


43 

inches 


Peso delf'arma con caricatore vuoto, 
Potd& de I'arme avec chareteur vide. 
Weight of rifle with cmpy magazine, 
Gewichi der Waffe mir Iecrem Magastin. 


4,590 

Kg. 


10,1 

lbs. 



( su richiesra, anche in versione automatica, 
on demand, in automatic version also, 
sur demande, aussi en version automatique, 
auf Vcrlangen, auch als automatisches Gewehr 
/.u luihen !. 
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RETTA 



Condizioni 

I fucili trasformali verranno re- 
stituiti, franco fabbrica, nello 
sresso imballo in cui saranno 
consegnari. 

■ — Nel prezzo sono incluse even- 
tuali prove supplemental ri- 
chieste dalle singole nazioni, 
da eseguirsi con cartucce fornl- 
te dai commiltentl. 

— I prezzi di trasformazione sono 
stati calcolati presupponendo 
che le armi da trasformare sla- 
no in perfetta efficienza ed 
escludendo i costi di trasporlo. 

— Qualsiasi sostituzione di parti 
inutilizzabili, usurate, danneg- 
giate, mancanti, etc. verra ad- 
debifata a! prezzo del ricambi 
del Garand, II listino relalivo 
verra fornilo, su riehiesla. 

— Se desiderato, nel corso del la 
trasformazione, si provvedera 
a ripassare le part! in legno ed 
a ribrunire le parti metalliche 
In base alia tariffa ■ « costo per 
la rimessa a nuovo », 

— Le parti standard Garand Ml 
sostituite nel corso delta tra- 
sformazione, ivi comprese i 
canna, elevators, la slitta ele- 
vatore, leva aggancianrcento 
dell'asta d'armamento, ecc. 

verranno protette dall'ossida- 
ziorte, imballate e messe a di- 
sposizione del committente. 

— Tutle le cartucce per i eollaudi 
sono a carico del committente. 



Terms 

— The modified rifles will be re- 
turned to the purchaser at the 
Beretta works in the packing 
cases in which they are origi- 
nally received, 

— Prices include supplementary 
firing tests as may he required 
by individual nations, to be car- 
ried out with their own ammu- 
nition. 

— The modification prices have 
been calculated assuming that 
the Garand M t rifles to be 
transformed arc in good servi- 
ceable order and exclude costs 
of transportation. 

— Any necessary replacement of 
unserviceable (worn, damaged 
or missing) parts will be in- 
stalled by Beret ta at the stan- 
dard cost price. Pricclist will be 
furnished upon request. 

— If desired, rcfinishing of gun 
stocks and rcblucing of metal 
components will be accom- 
plished during the converison, 
as indicated in « reconditio- 
ning » costs. 

— All standard Garand compo- 
nents replaced during the con- 
version to the BM 59, including 
the barrel, follower assembly, 
bullet guide, operating rod 
catch, etc. will be rustproofed, 
packed and placed at the 
disposal of the purchaser, 

— All shells for testing shall be 
to the debit of the purchaser. 



Conditions 

— Les fusils modifies seront re- 
tour nes h t'acheteur depuis les 
Usines Beretta dans les memes 
eaisses d'emballage que celles 
ou ils se trouvaient a la re- 
ception. 

-- Les prix comprennent les essais 
de tir demandes par les clients, 
executes avec leurs propres 
munitions. 

— Les prix de la modification ont 
ete calcules en supposant que 
les fusils Garand M 1 a tran- 
sformer sont en bon etat de 
marche, et ils ne comprennenl 
pas les frais de transport. 

— Le remplacement necessalre 
des pieces hors d'usage (usees, 
endommagees ou manquantes) 
sera effectu6 par Beretta au 
prix standard, Tarif fourni sur 
demande. 

— Si on le desire, le refinissage 
des crosses et le rebronzage 
des pieces metal] iques sera ef- 
fectue pendant la conversion 
au prix indique dans les prix 
de reconditionnement. 

— Toutes les pieces standard Ga- 
rand remplacees pendant la 
conversion en BM 59, y com- 
pris le canon, I'ensemble ele- 
vareur, le guide balles, le cran 
d'arret de tige de commands, 
etc, seront protegees contre 
la roullle, emballees et mises 
a la disposition de I'acheteur, 

— Toutes les cartouches necessai- 
res pour les epreuves seront au 
debit de I'acheteur. 



Bedingungen 

— Die umzuiindernden Gewehre 
sind franko Fabrik anzuliefern. 
Die Riickscndung erfolgt ab 
Werk unter Verwendung tier 
ursp rung lichen Verpackung. 

— In den Preisen sind die Probe- 
schusse, die vom Abnchmer ver- 
langt werden und die mit de- 
re n eigenc Munition durchge- 
fiihrt werden, eimbegriffen. 

— Die Um wa ndlu ngs preise wur- 
den errechnet untcr der 
Voraussctzung, dass die urn- 
siuwandelnden Gewehre sich 
im brauchharen Zustand befin- 
den und schlicssen die Trans- 
portkosten aus. 

— Etwa erfoderlicher Ersatz un- 
brauch barer Teilc (ahgenuut, 
beschhdigt oder fchlcnd) wer- 
den von Beretta xu den nor- 
malen Preisen eingebaut. Die 
Prcislisie wird auf Anforderung 
gcliefert. 

— Auf Wunsch witd das Aufar- 
heiten der Gewehrschafte und 
das Brurticrcn der Metaliteile 
wiihrend der Umwandlung zu 
den Kosten ausgefiihrt, wie sic 
bei den Instandsctxungskostcn 
angegeben sind. 

— Alle normalen Garand-Teik 
die wiihrend der Umwandlung 
der BM 59 ersetzt werden, 
einschliesslich Lauf, usw., wer- 
den, rostbestandig verpacki. 
dem Abnehmer zur Verfugung 
gestellt. 

— Aile Patronen fur die Abnahme 
gehen zu Lasten des Abnehmcrs 
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